
 
VAROS 307 Firmware-Update 

 
Stellen Sie vor dem Update sicher, dass das Messgerät am Netz angeschlossen ist. 
Falls Sie das Update mit einem Laptop durchführen, sollte dieser ebenfalls am Netz 
angeschlossen sein. 
Außerdem darf während des Update-Vorgangs weder der Bildschirmschoner noch 
der Stromsparmodus angehen. 
 
 
1. Öffnen Sie den Arbeitsplatz  

 
 



2. Doppelklicken Sie z. B. auf das Laufwerk C 

 
 

3. Erstellen Sie mit Betätigen der rechten Maustaste einen neuen Ordner                   
– Neu – Ordner  

 



4. Geben Sie einen Namen ein (z.B. Update Firmware 307) 

 
 
 
 
 

5. Speichern Sie die ZIP-Datei in den neu erstellten Ordner 

 



6. Doppelklicken Sie auf die ZIP-Datei 

 
 
 
 
 
 

 
7. Markieren Sie alle Dateien und wählen Sie Kopieren (Bearbeiten - Kopieren)  

 
 



8. Klicken Sie auf den Button Zurück und wählen Sie dort Einfügen (Bearbeiten –
Einfügen)  

 
 
9. Doppelklicken Sie nun auf die Update-Software (exe-Datei) 

 
 
 
 
 
 
 



10. Wählen Sie den seriellen Anschluss Ihres PC`s aus, der mit dem VAROS 307 
verbunden ist. 

 
Hinweis:  
Für die Verbindung ist ein serielles Verlängerungskabel (9pol SUB-D) mit 
Nullmodem-Belegung oder ein USB-Serial Adapter mit aufgestecktem Nullmodem-
Adapter notwendig. 
 
 
11. Klicken Sie auf den Button “Update Firmware” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Wählen Sie im Dialog zur Auswahl der Firmware-Datei die BIN-Datei (z.B. 
Vxx_04d.bin), indem Sie auf diese doppelklicken 

 
 
13. Nachdem Sie die Firmware-Datei ausgewählt haben, startet automatisch der 

Update-Vorgang 

 



14. Warten Sie bitte, bis die erfolgreiche Aktualisierung angezeigt wird.  
 

 
FALLS SIE DIE VERBINDUNG VORHER TRENNEN, KANN ES SEIN, 
DASS DAS GERÄT NICHT MEHR FUNKTIONIERT UND MUSS IN 
DIESEM FALL KOSTENPFLICHTIG  ZU KWS GESCHICKT WERDEN. 
 


