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Kapitel 1 - Uber dieses Dokument

Kapitel 1
Uber dieses Dokument

11

1.2

1.3

Dieses Dokument beinhaltet Informationen zur Software AMA.remote.

Revisionen

V00.01 November 2010
Erste Veroffentlichung

V00.02 Januar 2011
Um Thema Uberwachung erganzt

V00.03 Juni 2011
Um Thema Langzeitmessdatenaufzeichnung ergénzt

V00.04 Dezember 2013
Administrator- und Benutzer-Modus hinzugeflgt; auf neuesten Stand der Messempféanger
aktualisiert.

V00.05 Mai 2018

Erweiterung der Kanaltabelle um D-Kanéle

Erweiterung des Abstimmspeichers: Docsis 3.1, Eingangsquelle (Coax, Glasfaser), Unicable
Erweiterungen auf 5 Wideband Los und 8 Banke, Jess Unterstiitzung

Referenzdokumente

Diese Anleitung bezieht sich auf folgende Dokumente:
¢ AMA 310 Antennen-Messempfanger Bedienungsanleitung
e ANOO1 Application Note Fernsteuerung - SNMP-Remote-Control

Kontakt zum Hersteller

Fur aktuelle Informationen zu Produkten von KWS-Electronic besuchen Sie unsere Homepage
www.kws-electronic.de. Dort finden Sie auch alle Kontaktdaten.

AMA.remote V00.05



Kapitel 2 - Allgemein

Kapitel 2
Allgemein

2.1 Lizenzbedingungen
Folgende Lizenzbedingungen gelten fir die AMA.remote.

Diese Software enthalt Software anderer Hersteller:

Dart Communications (http://www.dart.com)

Lu Yixiang (http://www.lyxite.com/)

Matteo D’Avena (http://www.merchandisingplaza.com)
mav.northwind (http://www.4voice.de)

e  Shine Kumar (http://www.codeproject.com/Members/Shine-Kumar)

Die entsprechenden Lizenzbestimmungen fiir diese Software-Produkte koénnen im

eingesehen, oder beim Hersteller angefordert werden. Mit dem Erwerb der Software akzeptieren Sie
diese Bestimmungen auf jeden Fall. Sollten Sie diese Bestimmungen nicht akzeptieren, geben Sie

das unbenutzte Produkt unverziglich an den Lieferanten zurtick.

AMA remote ist durch die Richtlinie 2001/29/EG und andere urheberrechtliche Gesetze geschitzt.

Wenn Sie diese Software auf einem Datentrdger erworben haben, und mit den oben genannten

Bestimmungen nicht einverstanden sind, geben Sie diese Software unverziglich zuriick.

Wenn Sie diese Software in elektronischer Form erhalten haben, beispielsweise Uber das Internet,

gelten folgende Bestimmungen:

Sie haben alle erhaltenen Bestandteile vollstandig zu I6éschen.

Der Lizenzgeber ist berechtigt, sich beim Kunden vor Ort von der vollstindigen Léschung der

Programmteile etc. personlich zu Uberzeugen.

Der Lizenznehmer ist weiter verpflichtet, auf Anforderung des Lizenzgebers eine eidesstattliche

Versicherung abzugeben, dass die vollstandige Léschung der Programmteile erfolgt ist.

AMA.remote V00.05



6 Kapitel 3 - Installation

Kapitel 3
Installation

3.1 Vorbereitung

3.11 Systemvoraussetzungen
Prifen Sie, ob Ihr PC die folgenden Vorraussetzungen erfullt:
Arbeitsspeicher (RAM) mindestens 512 MB
o Freier Festplattenspeicher mindestens 1 GB
e Ggf. Netzwerkanschluss (LAN, WLAN, ...)
¢ Windows-Betriebssystem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8

3.1.2 Installationsdatei

Wenn Sie AMA.remote herunterladen oder von der CD auf die Festplatte installieren, erhalten Sie
zur Installation der AMA.remote Software die Datei Setup.msi (Microsoft Software Installation).

3.2 Installation der AMA.remote

Durch Doppelklick auf die Datei Setup.msi startet der Installationsassistent zur Installation der
AMA remote Software auf lhrem PC. Folgen Sie den Anweisungen und beenden Sie die Installation
mit ,SchlieRen®.

Eine Verknlipfung zum Programm wird automatisch auf dem Desktop und in der Schnellstartleiste
angelegt.

3.3 Weitere Informationen zur Installation

3.3.1 Dateien im Programmverzeichnis

Im Programmverzeichnis, beispielsweise C:\Programme\AMAremote, befindet sich neben der
Programmdatei AMAremote.exe und einigen Bibliotheksdateien auch die Bedienungsanleitung als
PDF-Datei.

3.3.2 Dateien im Anwendungsdatenverzeichnis

Im  Anwendungsdatenverzeichnis, .\AMA.remote\<Versionsnummer>\, liegt neben der
Initialisierungsdatei ,amaremote.ini“ die Datei mit den Informationen Uber die giltigen Benutzer
wuserxml‘. Des Weiteren ist dies das Standardverzeichnis fir die Speicherung der
Uberwachungslogdateien (siehe Kapitel ,Anwendungsbereich Uberwachung®).

3.3.3 Deinstallation

Die AMA.remote Software kann Uber die Schnellstartleiste unter Systemsteuerung -> Software ->
AMAremote Entfernen vom PC vollstandig gel6scht werden.

AMA.remote V00.05



Kapitel 4 - Einfuhrung AMA.remote 7

Kapitel 4
Einfihrung AMA.remote

4.1

4.2

Programmstart

Es besteht die Mdéglichkeit sich bei der AMA.remote entweder als Administrator oder als Benutzer
anzumelden. Im Administratormodus kénnen Messgerate zur Liste der SNMP Agenten hinzugefigt,
die Administratorzugangsdaten geandert und Benutzerkonten verwaltet werden. Im Benutzermodus
kann nur auf bereits angelegte IP-Adressen und damit Messempfanger zugegriffen werden.
Kennnisse Uber die Netzwerkgegebenheiten sind in diesem Modus nicht notwendig.

AMA.remote Login E@El

Login [Standard: amaremate]
|

Pazzwort [Standard: amaremate]

’ Login ] [ Abbrechen ]

Falls keine unterschiedlichen Zugriffsrechte und damit Loginmodi benétigt werden, kdnnen die
Standardeinstellungen fiir Login und Passwort immer beibehalten werden. Weitere Informationen zu
den  Administrator- und  Benutzer-Einstellungen  befinden sich in den Kapiteln
~LAdministratoreinstellungen bearbeiten“ und ,Benutzereinstellungen bearbeiten®.

Die Anwendungsbereiche

Die AMA.remote Software kann zum einen Dateien bearbeiten, welche vom Messempfanger
verwendet werden. Zum anderen ist es unter bestimmten Vorraussetzungen moglich einen
Messempfanger aus der Ferne zu bedienen und zu tGberwachen.

Bei den zu bearbeitenden Dateien handelt es sich um Abstimmspeicher- (MEM-Dateien),
Kanaltabellen- (CHA-Dateien) sowie DataLogger-Dateien (XML-Dateien).

In einer Abstimmspeicher-Datei wird eine Belegung des Abstimmspeichers eines Messempfangers
beschrieben. Jeder Speicherplatz kann im Messgerat aufgerufen werden und das Gerat stimmt sich
entsprechend den Angaben im Speicherplatz ab. Durch Einlesen einer Abstimmspeicher-Datei in
den Messempfanger kann die Abstimmspeicherbelegung einfach festgelegt oder gewechselt
werden. Eine Abstimmspeicher-Datei kann auferdem aus dem Messempfanger ausgelesen und
abgespeichert oder in ein weiteres Gerat importiert werden. Mit Hilfe der AMA.remote ist es mdglich
bestehende Abstimmspeicher-Dateien einzulesen und zu verdndern oder neue Dateien zu erstellen.
Das entsprechende Werkzeug heifdt ,Abstimmspeicher*.

=

AMA.remote SNMP Manager E@@l

Dakei  Bearbeiten  Einstellungen | Werkzeuge | Hilfe
Fernsteuerung
0] Abstimmspeicher | -~
1 leer kanaltabelle
2 leer i
3 leer Daka Log viewer
4 leer [ Theruzchnn

Kanaltabellen sind fir die verschiedenen Fernsehnormen bereits im Messempfanger fest hinterlegt.
Sie enthalten Informationen tber das Kanalraster, also die Kanalfrequenzen und -bandbreiten. Fur
den Fall, dass ein System in seiner Kanalbelegung von der Norm abweicht, ist es moglich eine
eigene Kanaltabelle unter Verwendung einer CHA-Datei in das Messgerat zu laden. Das Erstellen
einer solchen Kanaltabellen-Datei erfolgt mit der AMA.remote im Anwendungsbereich ,Kanal-
tabelle*.

AMA.remote V00.05



8 Kapitel 4 - Einfuhrung AMA.remote

AMA.remote SNMP Manager

Dakei | Werkzeuge | Hife

Fernsteuerung

Tr, Abstimmspeicher ttenfrequenz kanalbandbreite

a7 Kanaltabelle

Data Log Viewer

Uberwachung

Mit der DataLogger Funktion des Messempfangers kénnen Messreihen aufgenommen werden. Die
Messdaten werden dabei in XML-Dateien gespeichert. Die AMA.remote kann diese Datalogger-
Dateien einlesen, darstellen und ausgeben. Wenn mehrere DataLogger-Dateien gleichzeitig
gedffnet werden, wird der Inhalt der Dateien in einer Tabelle zusammengefasst. Das Werkzeug zur
Bearbeitung der DataLogger-Dateien nennt sich ,Data Log Viewer®.

AMA.remote SNMP Manager

Datei | werkzeuge | Hilfe

Fernsteuerung
Abstimmspeicher
Kanaltabelle

Data Log Viewer |

Uberwachung

Um einen Messempféanger von einem PC aus mit Hilfe der AMA.remote bedienen zu kénnen, wird
das Werkzeug ,Fernsteuerung” verwendet. Die noétigen Einstellungen fiir das Abstimmen eines
Messempfangers kdnnen hier vorgenommen werden. Des Weiteren werden samtlichen Messwerte
und Parameter angezeigt, welche beim Messempfanger im LCD dargestellt werden.

=
AMA.remote SNMP Manager

Datei  Einstellungen | Werkzeuge | Hife

Fernsteuerung

Abstimmspeicher

K.analkabelle

Data Log Viewer

Ll L

Ahnlich der Uberwachungsfunktion des Messgerits gibt es bei der AMA.remote die Moglichkeit,
einen Kanal beziehungsweise eine Frequenz mit dem Werkzeug ,Uberwachung“ zu beobachten.
Hierfir wird der Messempfanger zunachst abgestimmt und anschlieBend fir die Uberwachung
konfiguriert. Bei Uberschreitung eines vorgegebenen Grenzwerts erscheint daraufhin eine ent-
sprechende Meldung.

AMA.remote SNMP Manager

Dakei  Einstellungen | werkzeuge | Hife

Fernsteuerung
Einstellungen |I_og_ Abstimmspeicher

Kanaltabelle

() Abstimmspeiche
Data Log Viewer

(") Frequenz/Kanal: Uberwachung |

Fur eine grafische Darstellung und eine Aufzeichnung von Messwerten fur bis zu finf Kanéle
beziehungsweise Frequenzen steht das Werkzeug ,Langzeitmessdatenaufzeichnung“ zur
Verfigung. Die gewiinschten Messreihen werden durch die Angabe eines Abstimmspeicherplatzes
vorgegeben. In einem bestimmten Intervall werden dann die Messwerte abgefragt, in Diagrammen
dargestellt und gespeichert.

AMA.remote V00.05
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_
AMA.remote SNMP Manager l';l@fgl
Datei  Einstellungen | Werkzeuge | Hife
- Fernsteusrung
Einstellungen |_Lu:|gl Abstimmspeicher
kanalkabelle
Fee Daka Log Wiewer @ ho & m 8 w s
Mess. L: I: Uberwachung
£do0 & h

Mess, 2 Langzeitmessdatenaufzeichnung |
1 I I

Die Mentleiste

Die Menluleiste andert sich je nach ausgewahltem Werkzeug entsprechend der Anforderungen des
jeweiligen Anwendungsbereichs. Auf die Menupunkte Hilfe*, ,Drucken“ und ,Beenden® wird gleich
im Anschluss eingegangen und alle weiteren Menipunkte werden detailliert in den folgenden
Kapiteln Uber die Anwendungsbereiche behandelt.

Hilfe

Unter dem Menupunkt ,Hilfe* befindet sich der Untermenipunkt ,Info“ mit Informationen Gber das
Programm. Das Fenster ,Info Uber AMA.remote“ enthdlt unter Anderem die aktuelle
Versionsnummer der Software und kann mit ,OK* wieder geschlossen werden.

F

Info iiber AMA. remote r‘s_<|

AMA remote - SMMP Management Software
Version 1.0.0.0

Copyright 2010
Dieses Programm ist durch die Richtlinie 2001/29/EG
und andere Urheberrechte geschitzt,

K'WS Electronic GrabH

Bendtigte Firmwareversion des Messempfangers -

AMAZLOMIPMIS00 AT

Fernsteuerung: Yxx, 03

Abstimmspeicher: Yoo, 01 W
AMA.remote

—_—_ipMP MANGCEWENT S0F TRARE

Drucken

Seite einrichten

Mit ,Seite einrichten“ kdnnen Parameter wie das Seitenformat (Hochformat oder Querformat) und
die GroRRe der Seitenrander verandert werden. Hierflir wird das ,Seite einrichten®-Fenster geoffnet.
Die Ansicht der Tabelle innerhalb der Anwendung wird von den Einstellungen nicht verandert, sie
beeinflussen jedoch die Druckausgabe.

AMA.remote SNMP Manager,

Datei | ‘Werkzeuge  Hilfe
Irnpiort
Export
| Drucken... 4 || Seite einrichten bJ
Beenden Druckworschau
Drucken
Druckvorschau

AMA.remote V00.05
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Die Druckvorschau gibt Auskunft Gber die Anzahl der zu druckenden Seiten und die Darstellung der
Seiteninhalte. Es o6ffnet sich das ,Seitenansicht*-Fenster. Wenn in diesem Fenster das
Druckersymbol aktiviert wird, wird ohne weitere Abfrage auf dem Standarddrucker gedruckt. Des
Weiteren ist es moglich den Zoom und die Anzahl der dargestellten Seiten zu verandern. Damit
kann die Auswirkung einer Anderung, beispielsweise der Spaltenbreite einer Tabelle, auf den
Ausdruck Uberprtift werden.

AMA.remote SNMP Manager,

Datei | Wwerkzeuge  Hilfe

Irnpiort
Export
| Drucken. .. » | Seite einrichten
Beenden | Druckworschau S'J
Drucken

45.3 Ausdruck

4.6

4.7

4.8

Der Untermeniipunkt ,Drucken® 6ffnet das ,Drucken®“-Fenster. Hier kann der gewiinschte Drucker
und die Anzahl der gedruckten Exemplare gewahlt werden.

AMA.remote SNMP Manager,

Dakei | Wwerkzeuge  Hilfe
Imnpart
Expart
| Drucken. .. 4 | Seite einrichten
Beenden Druckworschau
| Drucken M

Statusleiste

Am unteren Rand des Programmfensters wird eine Statusleiste angezeigt, welche die Laufzeit des
Programms in Sekunden darstellt. Je nach ausgewahltem Werkzeug werden des Weiteren
beispielsweise der aktuelle Status der Fernsteuerung und die momentan geladene Benutzer-
Kanaltabelle aufgefiihrt.

Datenabfrage... Laufzeit: 2503 Geladens Benutzer-kanalabelle: Benukzer.cha I‘

Logo
Durch einen Klick auf das Logo wird automatisch die Hersteller-Homepage im Standardbrowser
aufgerufen.

AMA.remote

—_— NP WANACEMENT SO TRARE. @

Sollte der Browser so eingestellt sein, dass er immer mit einer bestimmten Seite startet, kann es
notig sein, das Logo ein zweites Mal anzuklicken nachdem der Browser gestartet wurde.

Beenden
Der Menipunkt ,Beenden® beendet das Programm.

AMA.remote V00.05
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Kapitel 5

Anwendungsbereich Abstimmspeicher

5.1

5.2

Darstellung

Durch Aktivieren des Werkzeugs ,Abstimmspeicher* wird der entsprechende Anwendungsbereich
im Programmfenster dargestellt. Der Abstimmspeicher des Messempfangers enthalt 200
Speicherplatze. Dementsprechend wird eine Tabelle mit 200 Zeilen angezeigt, wobei jede Zeile
einem Abstimmspeicherplatz entspricht und in der ersten Spalte nummeriert ist.

Die Zelleninhalte einer Zeile entsprechen den Informationen die in einem Abstimmspeicherplatz
enthalten sind. Die zweite Spalte zeigt, gemal} der Darstellung im Messempfanger, ob ein
Speicherplatz geschitzt ist. In der dritten Spalte wird dargestellt, ob ein Speicherplatz leer ist oder
in welchem Bereich das gespeicherte Programm liegt. Der Inhalt aller weiteren Zellen einer Zeile
variiert je nach Angabe in der vorhergehenden Zelle.

AMA.remote SNMP Manager, E@El

Datei  Bearbeiten  Einstellungen  Werkzeuge  Hilfe
1D ~
11 leer
12 T n] Bia standard 52 113,00MHz DBC
13 T n] BlG standard 526 346,00MHz DVBC
14 T n] BlG standard 541 466, 00MHz DVBC
15 T n] BlG standard 35 610,00MHz DVBC
16 T n] BlG standard 47 632, 00MHz DVBC
17 T o BiG standard CEd 853, 00MHz DWEC
15 leer
19 SAT & HF Fu-aUTO 11,49GHz TT=7,02MHz Wideo
20 SAT & HF Fu-aUTO 10,96GHz TT=7,02MHz Wideo
Z1 leer
22 *  SAT n] HF Fu-aUTO 10,97GHz DWBS SR=z2
23 *  SAT n] HF Fu-aUTO 11,36GHz DYEBS2 SR=z2
24 *  SAT n] HF Fu-aUTO 11,11GHz DWBS SR=z2
25 e
Zh leer
27 leer
i leer v
< >
AMA suchen
AMA.remote
———EnM P MANACEMENT SGF TRARE
Screenshot.mem Laufzeit: 390

Allgemeine Vorgehensweise

Durch Anklicken einer Tabellenzelle 6ffnet sich ein Textfeld oder ein Aufklappmeni. Da die Angaben
in einer Zelle meist Einfluss auf die folgenden Zellen haben, werden die Eintrdge von links nach
rechts eingegeben. Sind alle mdglichen Einstellungen fir einen Abstimmspeicherplatz vorge-
nommen worden, kann keine weitere Zelle ausgewahlt werden.

AMA.remote V00.05



12 Kapitel 5 - Anwendungsbereich Abstimmspeicher

(o] ”~
1219,000MHz DWES SR=Z7500 DisEqQC aus
1612,000MHz DWESZ SR=ZzZ000 DisEqT aus
1355, 000MHz DWES SR=Z7500 DisEqT aus

5.2.1 Tabulator

Um von einer Zelle zur nachsten zu gelangen kann die Tabulatortaste verwendet werden. Am Ende
einer Zeile wird automatisch in die nachste Zeile gesprungen

5.2.2 Speicherplatz |6schen

Der Inhalt einer Zeile bzw. eines Speicherplatzes kann geldscht werden, indem in der dritten Spalte
Jeer ausgewahlt wird.

5.2.3 Zeile(n) verschieben

Einzelne oder mehrere Zeilen kdnnen verschoben werden. Hierflir wird der markierte Bereich in
Hoéhe der Speicherplatznummer mit der linken Maustaste angeklickt.

(] ~
23 SAT ] 1612,000MHz DWES2 SR=22000 DiSEQC aus
24 S0 ) 1355, 000MHz SR=27500 DIiSEqQC aus
25 * lesr
26 leer
27 leer
i leer

AnschlieRend wird der markierte Bereich mit gedrickter Maustaste an die gewlnschte Stelle
verschoben. Wahrend des Vorgangs erscheint ein Strich, der die aktuell mdgliche Einfligeposition in
der Tabelle anzeigt.

jin ~
23 SaT ] 1612, 000MHz DVESZ SR=22000 DISEqQC aus
1355, 000MHz SR=27500 DiSEqC aus
25 leer

26 leer

- leer
23 leer

Nach Loslassen der linken Maustaste wird der markierte Bereich an Stelle der Linie eingefugt.

jin ~
23 SAT n] 1612,000MHz DVESZ SR=z2000 DiSEqC aus
24 e

25 leer

26 1355, 000MHz SR=275 DiSEqC aus
27 e

23 leer

5.3 Datei
In der Mentleiste befindet sich an erster Stelle das Aufklappmendi ,Datei*.

AMA.remote V00.05



5.3.1

5.3.2

5.3.3

534

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4
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AMA.remote SNMP Manager,
Datei | Bearbeiten  Einstelungen  Werkzeuge  Hilfe

Meu
Irnpiort A
Export

Drucken. .. 2

Beenden

£ lear

Neuer Abstimmspeicher
Mit ,Neu“ wird die aktuelle Tabelle geldéscht und eine neue, leere Abstimmspeicherliste angezeigt.

Import einer Abstimmspeicher-Datei

Der Meniipunkt ,Import‘ aktiviert das ,Offnen“-Fenster und ermdglicht das Einlesen einer
Abstimmspeicher-Datei. Eine solche Datei kann beispielsweise vom Messempfanger aus auf einen
USB-Stick exportiert worden sein und hier ausgewéhlt werden. Eine Abstimmspeicher-Datei hat die
Dateiendung ,.mem*“ und die Auswahl einer entsprechenden Datei wird mit einem Klick auf ,Offnen®
bestétigt. Der Inhalt der importierten Abstimmspeicher-Datei wird in Tabellenform dargestellt.

Export einer Abstimmspeicher-Datei

Beim Export der aktuellen Tabelle in eine Abstimmspeicher-Datei wird zunachst automatisch der
Tabelleninhalt auf Giltigkeit Gberprift (siehe auch Kapitel ,Abstimmspeichereintrage berpriifen®)
und anschlieBend das ,Speichern unter®-Fenster gedffnet. Hier wird der Speicherort ausgewahlt und
ein Dateiname vergeben. Die Aktion wird mit einem Klick auf ,Speichern“ abgeschlossen. Eine auf
diese Weise exportierte Abstimmspeicher-Datei kann mittels eines USB-Sticks in einen Mess-
empfanger importiert werden.

Drucken einer Abstimmspeicherliste
Siehe Kapitel ,Drucken®.

Bearbeiten

Uber die Meniileiste kann das Aufklappmeni ,Bearbeiten“ aktiviert werden. Die Aktionen zum
Thema Bearbeiten betreffen den gesamten Abstimmspeicher.

AMA.remote SNMP Manager,

Datei | Bearbeiten | Einstellungen  Werkzeuge — Hilfe

Rickgangig
0] wiederholen e
1
> Gesanten Abstimmspeicher schilkzen
3 Abstimmspeicherschutz aufheben
4
5 Abstimmspeichereintr&ge Gberprifen
£ [eer
Ruckgangig

Die Aktion ,Ruckgangig“ entspricht jener aus dem Kontextmenu (siehe Kapitel ,Kontextmen(®).

Wiederholen
Die Aktion ,Wiederholen® entspricht jener aus dem Kontextmeni (siehe Kapitel ,Kontextmenu*).

Gesamten Abstimmspeicher schitzen

Damit wird der gesamte Abstimmspeicher geschitzt. Jeder belegte Abstimmspeicherplatz wird in
der zweiten Spalte mit einem , * “ gekennzeichnet, leere Speicherplatze kdnnen nicht geschitzt
werden.

Abstimmspeicherschutz aufheben
Der Speicherschutz aller geschitzten Abstimmspeicherplatze wird hiermit aufgehoben.

AMA.remote V00.05
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5.4.5 Abstimmspeichereintrage tberprtfen

Um die Vollstandigkeit der Angaben zu kontrollieren kann ,Abstimmspeicher Gberpriifen” aufgerufen
werden.

Wenn einzelne oder mehrere Angaben fehlen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Dabei
wird die erste Zeile in welcher Eintrage fehlen angegeben.

10 -
1 T D

2 T D

3 T n] B/G 35 610,000MHz DVBC 2560AM SR=a90(
4 e

g leer Fehlende Angabe

6 leer

7 leer

a lear g Eine Angabe ist Fehlerhaft in Zeile: 1

9 leer

10 leer

11 leer

1z e

13 leer

Sobald fur alle Abstimmspeicherplatze die jeweils notwendigen Informationen fir eine erfolgreiche
Abstimmung des Messgerats vorhanden sind, erscheint eine Meldung, dass die Angaben korrekt

sind.

I -~
1 ™ n] B/G 36 594,000MHz DVBC 2560AM SR=620(
2 ™ n] B/G a7 602,000MHz DVBC 2560AM SR=620(
3 T D BlG 35 510,000MHz DVBC Z560AM SR=590(
4 leer
5 leer =
& leer Angaben vollstandig §|
7 lesr —
a lesr -
= lear ‘!1) Die Angaben sind korrekt,
10 ler
11 leer
12 leer
13 leer
14 leer

5.5 Einstellungen

Im Messempfanger sind fir die verschiedenen TV-Normen Kanaltabellen hinterlegt und dies
entspricht der Standardeinstellung. Es besteht die Mdglichkeit eine Benutzer-Kanaltabelle zu laden,
deren Verwendung beim Speichern einer Frequenz im Abstimmspeicher berticksichtigt wird. Um die
gleichen Bedingungen wie am Messempféanger herstellen zu koénnen, kann die Benutzer-
Kanaltabelle, welche im Messempfanger verwendet wird, ebenfalls in der AMA.remote geladen
werden.

AMA.remote SNMP Manager

Dakei  Bearbeiten | Einstelungen | ‘Werkzeuge  Hilfe

Benutzer-Kanaltabelle laden

1 leer

Der Dateiname der aktuell geladenen Benutzertabelle erscheint in der Statusleiste an der
Unterkante des AMA.remote-Fensters.

AMA suchen

AMA.remote

W BANAGCEMENT SOF TMARE.

Laufzeit: 508 Geladene Benutzer-kanaltabelle: Benutzer.cha

AMA.remote V00.05



5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

Kapitel 5 - Anwendungsbereich Abstimmspeicher 15

Wahrend der Eingabe der Einstellungen fur einen Abstimmspeicherplatz erscheint die Auswahl
,standard“ fir die hinterlegten Kanaltabellen und ,benutzerdefiniert” fir die aktuell geladene
Benutzer-Kanaltabelle.

jin =
z lear standard |
skandart
3 leer
4 leer
Kontextmenu

Uber das Kontextmenil kdnnen einzelne oder mehrere Zeilen bearbeitet werden. Eine einzelne Zeile
wird durch Anklicken in der ersten oder zweiten Spalte ausgewahilt.

I -~
16 ™ ] Bl 47 DWEC

. A i = DWBC
18 leer =
19 SAT & 1744,000MHz TT=7,02MHz ‘Wideopolaritat 5TD DiSEQC Wer

Mehrere Zeilen kénnen durch Ziehen der Maus mit gedrtckter linker Maustaste markiert werden.

ID ~

B/G 652, 000MHz
17 v D BIG 69 853, 000MHz DVEC

1 lear

Eine weitere Mdglichkeit besteht darin die erste Zeile des gewunschten Bereichs anzuklicken, die
Umschalttaste gedruckt zu halten und dann die letzte Zeile des gewinschten Bereichs
auszuwahlen.

Durch Klicken der rechten Maustaste in den markierten Bereich 6ffnet sich das Kontextmend.

D ”
11 leer
- 113,00MHz
13 Ridckgéngig 526 346, D0MHz DVBC 256
14 . 541 466, 00MHz DVBC 256
wiederhol !
15 tederhelen cam £10,00MHz DVEC £40)
16 . ) 47 £82, D0MHz DVEC 256
Zeile(n) ko ]
17 =Rl = o] 855, 00MHz DVEC 256
18 Zeile(n) einfligen
19 R Ku-ALTO 11,49GHz TT=7,02MHz vide
20 sils(n) laschen Ku-ALTo 10,96GHz TT=7,02MHz Wide
21 . N
22 " Zedls(n) schiltzen KU-ALTO 11,366Hz DVES2 SR=
23 *  SAT M HFE Ki-alTO 11 . 11GH= NYWRS SR=
Rickgéangig

Die Aktion ,Rlickgangig“ setzt die Tabelle in den letzten Zustand. Wenn zum Beispiel die Angaben
in einer Zeile zum Bereich TV aus Versehen durch Anderung des Bereichs auf SAT geldscht
wurden, kann dies rickgangig gemacht werden. Es sind bis zu funf ,Rickgangig” Aktionen
nacheinander moglich.

Wiederholen

Durch ,Wiederholen* wird eine soeben riickgangig gemachte Aktion wiederholt. Es sind bis zu funf
~Wiederholen“ Aktionen moglich, sofern zuvor funf Aktionen riickgéngig ausgefiihrt wurden.

Zeile(n) kopieren
Es ist mdglich einzelne oder mehrere Zeilen zu kopieren. Kopiert werden alle markierten Zeilen.

AMA.remote V00.05
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jin] ~
9 FM o 59, 30MHz Aus

10 FM o 107, 20MHz Aus =
11 leer

Riickganagig

15 Wiederhalen 38 610,00MHz DWEC B4

16 - _ 47 £82,00MHz DWEC 256

17 Zeile(n) kopieren 69 858, 00MHz OvEC 256

18 Zeilein) einflgen

19 Ku-alTo 11,49GHz TT=7,02MHz Wide

20 Zeile(n) laschen Ku-AUTO 10,96GHz TT=7,02MHz wide

21

2z Zeile{n) schitzen Ku-aUTO 11,36GHz DYESZ SR=
Yol | T HE K@l T 11 115H | iTi=s (=

5.6.4 Zeile(n) einfigen

Um einzelne oder mehrere kopierte Zeilen einzufiigen, wird mit der rechten Maustaste in die Zeile
geklickt, ab der die Kopie eingefiigt werden soll. Die vorhandenen Zeilen werden dabei Uberschrie-

ben.
I -
21 e
22 SAT n] HF Ku-alTo 11,366GHz DYEBS2 SR=
23 SAT n] HF Ku-alTo 11,11GHz DWBS SR= -
24 SAT n] HF Ku-alTo 10,97GHz DWBS SR=
25 leer
27 leer Rickgangig
28 leer -
59 loer ‘Wiederholen
30 leer . ]
a1 loer Zeilein) kopieren
32 leer Zeilein) einfigen E
33 leer ] -
24 lear Zeilein) [Gschen
gg :ZZ: Zeile(n) schiitzen

27 lome

Damit nicht aus Versehen Zeilen an die falsche Stelle eingefligt werden, erfolgt eine Abfrage, die mit
OK bestatigt werden muss, wenn das Einfligen tatsachlich gewtinscht wird.

Moglicher Datenverlust

] "_\ 5ind Sie sicher, dass Sie die Zeile(n) mit der Kopie ersetzen machten?
L

(0] 4 ] [ Abbrechen

5.6.5 Zeile(n) léschen

Wie bereits erwahnt wurde, kann der Inhalt einer Zeile bzw. eines Speicherplatzes geldscht werden,
indem in der dritten Spalte ,leer® ausgewahlt wird. Eine weitere Moglichkeit einen Speicherbereich
zu eliminieren bietet die Aktion ,Zeile(n) I6schen® aus dem Kontextmenu, vor allem um mehrere
Speicherplatze gleichzeitig zu lIéschen.

AMA.remote V00.05



5.6.6

Rckgangig

20 WWiederholen

30

31 Zeile(n) kopieren

32 ¢ A3

3 Zeile(n) einfigen

34 Zeilein) loschen I
35 L3
36 Zeilein) schilkzen

37 TEET

Kapitel 5 - Anwendungsbereich Abstimmspeicher 17
ip] ~
21 leer
22 SAT D HF Ku-alUTo 11,36GHz DWESZ SR=
23 SAT D HF Ku-alUTo 11,11GH: DWES SR=—
24 SAT D HF Ku-alUTo 10,97GHz DWES SR=
25 leer

Zeile(n) schitzen

Um einzelne oder mehrere Abstimmspeicherplatze zu schitzen, kann ,Zeile(n) schitzen® verwendet
werden. Die entsprechende(n) Zeile(n) werden in der zweiten Spalte mit einem , * “ markiert. Damit
wird gewahrleistet, dass im Messgerat ein Speicherplatz nur verandert werden kann, wenn der
Speicherschutz zuvor wieder aufgehoben wurde. Wenn einzelne oder mehrere Abstimmspeicher-
platze bereits geschitzt sind, erscheint im Kontextmenl ein Hakchen. Durch Anklicken wird der
Speicherschutz im markierten Bereich wieder aufgehoben. Leere Speicherplatze konnen nicht
geschitzt werden.

T DYBS

Riickgangig
26 ‘Wiederholen
27
26 Zeile(n) kopieren
29
30 Zeile(n) einfligen
31 . -
. Zeile(n) [Gschen
33 . .
4 Zeile(n) schiitzen
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Kapitel 6 - Anwendungsbereich Kanaltabelle

Kapitel 6

Anwendungsbereich Kanaltabelle

6.1

6.2

Darstellung

Mit Aktivierung des Werkzeugs ,Kanaltabelle* wird der entsprechende Anwendungsbereich im
Programmfenster dargestellt. Der Messempfanger benétigt von einer Kanaltabelle zu jedem Kanal
Informationen Uber die Kanalbezeichnung, die Bildtragerfrequenz, die Mittenfrequenz und die Kanal-
bandbreite. Dementsprechend wird eine Tabelle mit fliinf Spalten fiir eine Zeilennummer und diese
Angaben dargestellt.

Die Anzahl der Zeilen variiert je nach Anzahl der Kanéle, jedoch sind keine Leerzeilen mdglich. Des
Weiteren wird die Tabelle von oben nach unten ausgefillt. Erst wenn die Angaben einer Zeile
vollsténdig sind, besteht die Mdglichkeit eine weitere Zeile zu bearbeiten.

@

AMA.remote SNMP Manager E@E|

Datei  Werkzeuge  Hife

Tr, Kanalbezeichner Bildtrager Mittenfreguenz Kanalbandbreite -~
20 20 263,25MHz 266,00MHz 8MHz

21 21 271,25MHz 274,00MHz 8MHz

22 22 279,25MHz 282, 00MHz GMHz

23 23 2587,25MHz 290,00MHz GMHz

24 24 295,25MHz 295, 00MHz GMHz

25 221 303,25MHz 306, 00MHz GMHz

26 522 311,25MHz 314, 00MHz GMHz

27 223 319,25MHz 322,00MHz GMHz

28 224 327,25MHz 330,00MHz GMHz

29 225 335,25MHz 338, 00MHz GMHz

an 526 343,25MHz 346,00MHz 8MHz

31 527 351,25MHz 354, 00MHz 8MHz

32 528 359,25MHz 362,00MHz 8MHz

33 529 367,25MHz 370,00MHz 8MHz

34 530 375,25MHz 375,00MHz 8MHz

35 531 383,25MHz 386,00MHz 8MHz

36 532 391,25MHz 394, 00MHz 8MHz

ks 533 399, 25MHz 402, 00MHz 8MHz e
< >

AMA suchen
AMA.remote
——SMMF MANALEWENT S30F TMARE
Screenshob.cha Laofzeit: 367

Allgemeine Vorgehensweise

Durch Anklicken einer Tabellenzelle kann eine Zelle bearbeitet werden. Eintrdge tber die Tastatur
werden durch die ,ENTER"- oder die ,RETURN"-Taste beendet.

Eine weitere Moglichkeit besteht darin die Zellen von links nach rechts zu fiullen indem die
Tabulatortaste verwendet wird. Mit der Tabulatortaste werden automatisch die Angaben
Ubernommen und der Cursor springt in die nachste Zelle.

Tr, k.analbezeichrer Bildtrager Mittenfreguenz kanalbandbreite

2 S v

—_

Wird der Eintrag in der Zelle fur die Kanalbandbreite mit der Tabulatortaste bestatigt, wird die
nachste Zeile automatisch unter Berlicksichtigung der Angaben in der aktuellen Zeile aufgefllt.
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Mr, Kanalbezeichner Bildtr&ger Mittenfrequenz Kanalbandbreite

1 2 48, 25MHz 50,50MHz FMHz

: o SELU
3

Die Nummer des Kanalbezeichners wird um eins erhéht, zur Mittenfrequenz und zur
Bildtragerfrequenz wird die Kanalbandbreite addiert und die Kanalbandbreite kann fiir die folgende
Zeile verandert oder wiederum mit der Tabulatortaste bestatigt werden. Selbstverstandlich kdnnen
die Vorschlage noch bearbeitet werden.

Ist der Vorschlag fir den Zeileninhalt haufig falsch, wird empfohlen den Inhalt der Zelle fur die
Kanalbandbreite mit der ,Enter*- oder der ,Return“-Taste zu bestatigen und die Eintrage der
folgenden Zeile Zelle fir Zelle vorzunehmen.

Tr, Kanalbezeichner Bildtrager Mittenfreguenz Kanalbandbreite
1 -2 45,25MHz 50,50MHz 7MHz

2 3 55,25MHz 57,50MHz 7MHz

.

Kanalbezeichnung

Die Kanalbezeichnung besteht aus dem Préfix ,C*, ,S* oder ,D und einer Zahl. Andere Buchstaben,
Sonderzeichen oder Leerzeichen sind nicht erlaubt. Bei D sollte die Mittenfrequenz in ganzahligen
MHz des jeweiligen Kanals als Zahl verwendet werden.

Ty Kanalbezeichner Kanalbandbreite

1 2]

Bildtrager Mittenfrequenz

Innerhalb der Kanaltabelle koénnen C-, S- Jeder

Kanalbezeichner darf nur einmal vorkommen.

und D-Kandle beliebig abwechseln.

Mittenfrequenz

Der erlaubte Frequenzbereich fur die Mittenfrequenz entspricht dem des Messempfangers. Wenn
keine Einheit angegeben wird, wird die Einheit Megahertz automatisch hinzugefugt.

Mr . Kanalbezeichiner kanalbandbreite

1 2

Bildtrager
45,25MHz

Mittenfrequenz

(50, 500MHz

Die Mittenfrequenz eines Kanals muss immer grof3er sein, als die des vorhergehenden Kanals. Des
Weiteren diirfen sich die Kanale unter Bertcksichtigung der Kanalbandbreiten nicht Gberschneiden,
das bedeutet die Mittenfrequenz muss gentigend Abstand zur vorhergehenden Mittenfrequenz
aufweisen.

Bildtragerfrequenz

Der erlaubte Frequenzbereich fir die Bildtragerfrequenz entspricht dem des Messempféangers.
Wenn keine Einheit angegeben wird, wird die Einheit Megahertz automatisch hinzugefugt.

Mr . Kanalbezeichner Kanalbandbreite

1 2

Eildtr&ger

Mitkenfrequenz

Wie fiir die Mittenfrequenz gilt auch fir die Bildtragerfrequenz eines Kanals, dass sie immer gréf3er
sein muss, als die des vorhergehenden Kanals. Des Weiteren diurfen sich die Kanale unter
Berucksichtigung der Kanalbandbreiten nicht tiberschneiden, das bedeutet die Bildtragerfrequenz
muss geniligend Abstand zur vorhergehenden Bildtragerfrequenz aufweisen.

Bei D-Kanélen entspricht die Mittenfrequenz bei Docsis 3.1 der PLC Frequenz. In anderen digitalen
Betriebsarten hat sie keine besondere Bedeutung.

AMA.remote V00.05
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Kanalbandbreite

Fur die Kanalbandbreite sind die Angaben 6MHz, 7MHz oder 8MHz mdglich. Bei D-Kanalen kdnnen
fur Docsis 3.1 Downstreams auch Bandbreiten von 24 MHz bis 192 MHz verwendet werden.

Mr, kanalbezeichner Bildtr&ger Mittenfrequenz kanalbandbreite
c2 45, 25MHz 50,50MHz

[ o=

Selbstversténdlich muss die Differenz aus Mittenfrequenz und Bildtragerfrequenz kleiner als die
Kanalbandbreite sein.

Zeile(n) verschieben

Einzelne oder mehrere Zeilen kénnen verschoben werden. Hierfir wird der markierte Bereich in
Hohe der Zeilennummer mit der linken Maustaste angeklickt.

Mr, Kanalbezeichner Bildtrager Mitkenfrequenz | Kanalbandbreite
1 1 111,25MHz 114,00MHz 8MHz
lcz 22, 00MHz
3 3 127,25MHz 130,00MHz 8MHz
4 o) 135,25MHz 138,00MHz 8MHz
5 5 143,25MHz 1465,00MHz 8MHz
3]

AnschlieBend wird der markierte Bereich mit gedrickter Maustaste an die gewlnschte Stelle
verschoben. Wéahrend des Vorgangs erscheint ein Strich, der die aktuell mégliche Einfligeposition in
der Tabelle anzeigt.

Mr, Kanalbezeichner Eildtr&ger Mittenfrequenz  Kanalbandbreite
1 1 111,25MHz 114,00MHz aMHz
E 122, 00MHz
3 3 127,25MHz 130,00MHz GMHz
T4 4 135,25MHz 138,00MHz GMHz
5 5 143,25MHz 145,00MHz GMHz
&

Nach Loslassen der linken Maustaste wird der markierte Bereich an Stelle der Linie eingefiigt.

Tr, Kanalbezeichner Bildtrager Mitkenfrequenz  Kanalbandbreite
1 1 111,25MHz 114,00MHz 8MHz

2 3 127,25MHz 1350,00MHz 8MHz

z oz |19 122,00MHz
4 4 135,25MHz 138,00MHz
5 5 143,25MHz 145,00MHz

33

Es ist zu beachten, dass die Frequenzen innerhalb der Kanaltabelle von Kanal zu Kanal aufsteigen
missen. Nach einem Verschiebevorgang missen die Frequenzen demnach in der Regel angepasst
werden.
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Datei
In der Menlileiste befindet sich an erster Stelle das Aufklappmen( ,Datei*.

AMA.remote SNMP Manager

Dakei | werkzeuge  Hilfe

Meu

Import: Bildtrager Mittenfrequenz | Kanalbandbreite

Expork

Drucken... 3

Beenden

Neue Kanaltabelle
Mit ,Neu“ wird die aktuelle Tabelle geléscht und eine neue, leere Kanaltabelle angezeigt.

Import einer Benutzer-Kanaltabellen-Datei

Der Menipunkt ,Import aktiviert das ,Offnen“-Fenster und erméglicht das Einlesen einer Benutzer-
Kanaltabellen-Datei. Eine solche Datei kann beispielsweise zu einem friheren Zeitpunkt erstellt
worden sein und hier ausgewahlt werden. Eine Kanaltabellen-Datei hat die Dateiendung ,.cha“ und
die Auswahl einer entsprechenden Datei wird mit einem Klick auf ,Offnen” bestatigt. Der Inhalt der
importierten Kanaltabellen-Datei wird in Tabellenform dargestellt.

Export einer Benutzer-Kanaltabellen-Datei

Beim Export der aktuellen Tabelle in eine Benutzer-Kanaltabellen-Datei wird zunéchst automatisch
der Tabelleninhalt auf Gultigkeit Gberprift und anschlieBend das ,Speichern unter‘-Fenster geoffnet.
Hier wird der Speicherort ausgewahlt und ein Dateiname vergeben. Die Aktion wird mit einem Klick
auf ,Speichern® abgeschlossen. Eine auf diese Weise exportierte Kanaltabellen-Datei kann mittels
eines USB-Sticks in einen Messempfanger geladen werden.

Drucken einer Benutzer-Kanaltabelle
Siehe Kapitel ,Drucken®.

Kontextmenu

Uber das Kontextmenii kénnen einzelne oder mehrere Zeilen bearbeitet werden. Eine einzelne Zeile
wird durch Anklicken in der ersten Spalte ausgewahilt.

Mr. kanalbezeichner Eildtr&ger Mittenfrequenz Kanalbandbreite &
1 1 111,25MHz 114,00MHz aMHz
%w 119, 25MHz 12Z,00MHz
3 C3 127,25MHz 130,00MHz 8MHz
A A k] = ChAL. 1 CnRALL. BALL.

Mehrere Zeilen kénnen durch Ziehen der Maus mit gedriickter linker Maustaste markiert werden.

Mr, Kanalbezeichner Eildtr&ger Mitkenfrequenz Kanalbandbreite &
aMHz

<] .} * 151,25MHz 154, 00MHz 8MHz
7 7 159,25MHz 162Z,00MHz 8MHz w

Eine weitere Mdoglichkeit besteht darin die erste Zeile des gewiinschten Bereichs anzuklicken, die
Umschalttaste gedriickt zu halten und dann die letzte Zeile des gewinschten Bereichs
auszuwahlen.
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Durch Klicken der rechten Maustaste in den markierten Bereich 6ffnet sich das Kontextmenu.

Tr, Kanalbezeichner Bildtrager Mittenfreguenz Kanalbandbreite -~
1 =] 111,75MHz 114,00MHz BMHz
— 122,001z
3 Riickgangia EMHz 130, 00MHz BMHz
4 \Wisderhalen EMHz 136, 00MHz BMHz
5 EMHz 146, 00MHz BMHz
fi Zeila{n) kopieren EMHz 154,00MHz BMHz
7 EMHz 162,00MHz BMHz
& Zeile(n) einfilgen EMHz 170,00MHz 8MHz
9 ' . EMHz 175, 00MHz BMHz
Zeilsfn) lasch L
10 Aty =T EMHz 186, 00MHz BMHz
11 ~11 191 2EmH: 194 ANkAH fAH:
Ruckgangig

Die Aktion ,Rickgangig“ setzt die Tabelle in den letzten Zustand. Es sind bis zu finf ,Ruckgéangig*
Aktionen nacheinander mdglich.

Wiederholen

Durch ,Wiederholen* wird eine soeben riickgangig gemachte Aktion wiederholt. Es sind bis zu finf
~Wiederholen“ Aktionen méglich, sofern zuvor funf Aktionen riickgangig gemacht wurden.

Zeile(n) kopieren
Es ist moglich einzelne oder mehrere Zeilen zu kopieren. Kopiert werden alle markierten Zeilen.

Mr, Kanalbezeichner Eildtr&ger Mitkenfrequenz Kanalbandbreite ~

111,25MHz 114,00MHz GMHz
Rickgangig

5

3] o) 0arHz 8MHz

7 c7 | Zeile(n] kopieren 00MHz BMHz

a o) : = kHz BMHz

q ] Zeile(n) einfligen D0MHz 8MHz

10 cin Zeile(n) laschen 0arHz 8MHz

11 Z11 00MHz 8MHz

i i 100 =47, | W Inl Tl Y Pl

Zeile(n) einfigen

Um einzelne oder mehrere kopierte Zeilen einzufiigen, wird mit der rechten Maustaste in die Zeile
geklickt, ab der die Kopie eingefiigt werden soll. Die vorhandenen Zeilen werden dabei
Uberschrieben.

Mr . Kanalbezeichner Bildtr3ger Mittenfrequenz Kanalbandbreite
1 1 111,25MHz 114,00MHz GMHz
2 2 119,25MHz 122,00MHz GMHz
3 3 127,25MHz 130,00MHz GMHz
4 4 135,25MHz 135, 00MHz GMHz
5 5 143,25MHz 146, 00MHz GMHz
& Ch 151,25MHz 154, 00MHz GMHz
|
- Rickgangig

Zeile(n) kopieren

| Zeile(n) einfigen E

Zeilein) laschen

Damit nicht aus Versehen Zeilen an die falsche Stelle eingefiigt werden, erfolgt eine Abfrage, die mit
OK bestéatigt werden muss, wenn das Einfligen tatsachlich gewiinscht wird.
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Moglicher Datenverlust

] 'E Sind Sie sicher, dass Sie die Zeile{n) mit der Kopie ersetzen mochten?
L]

I Ok ] [ Abbrechen ]

Es ist zu beachten, dass jeder Kanalbezeichner nur einmal vorkommen darf, nach einer Kopie muss
die Kanalbezeichnung also umbenannt werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Frequenzen
innerhalb der Kanaltabelle von Kanal zu Kanal aufsteigen missen.

Zeile(n) l16schen

Einzelne oder mehrere Kanale konnen geldoscht werden, indem ,Zeile(n) loschen aus dem
Kontextmenil ausgewahlt wird. Nachfolgende Kanale werden, sofern vorhanden, automatisch
innerhalb der Tabelle nach oben verschoben.

Mr, Kanalbezeichner Bildtrager Mittenfrequenz Kanalbandbreite
1 1 111,25MHz 114,00MHz 8MHz
2 2 119,25 122,00MHz 8MHz
2 2 [ 130,00MHz
) e — z
5 5 kgangig z 8MHz
&

Zeilein) kopieren

Zeilein) einfigen

Zeilein) [Gschen [:
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Kapitel 7
Anwendungsbereich Data Log Viewer

7.1 Darstellung

Bei Verwendung des Werkzeugs ,Data Log Viewer“ wird der entsprechende Anwendungsbereich im
Programmfenster dargestellt. Datalogger-Dateien werden vom Messempfanger mit dessen
Funktion DataLogger erstellt. Dabei handelt es sich um Messdatendateien mit der Dateiendung
-~xml“. Generell konnen diese Dateien mit einem Tabellenkalkulationsprogramm gedffnet und
bearbeitet werden, welches XML-Dateien verarbeiten kann. Die AMA.remote hingegen ermdglicht
mit dem Data Log Viewer ein einfaches Zusammenfiihren mehrerer Dateien, wie sie Ublicherweise
bei verschiedenen Messungen fir ein Projekt entstehen.

AMA.remote SNMP Manager, D@El

Datei  Werkzeuge  Hilfe
~
MESSUNG_1 XML
Bereich Kanal Frequenz|Hz LME Modus IModulation Symbalral
41 FM §7.55
42 FM 107.60
Bereich Kanal FrequenzMHz LME Maodus Modulation Symbalral
43 T EQz 43,25 ATY BG
44 T ES9 7525 ATY Bl
Bereich Kanal FrequenzjHz LME Modus Modulation Symbalral
45 T D73 73.00 DVE-C Z560AM 300
46 T E&9 855,00 DVE-C Z560AM 300
MESSLING_2 xML
Bereich Kanal FrequenzMHz LME Maodus Modulation Symbalral
41 FM §7.55
42 FM 107.60
Bereich Kanal FrequenzMHz LME Maodus Modulation Symbalral
43 T E0Z 458,25 ATY Bz
44 T ES9 7525 ATY Bl
Bereich Kanal FrequenzjHz LME Modus Modulation Symbalral
< >
AMA suchen
AMA.remoige
———EnM P MANACEMENT SGF TRARE
MESSIUMG_3. %ML Laufzeit: 51

7.2 Allgemeine Vorgehensweise

Bei dem Werkzeug Data Log Viewer handelt es sich um eine reine Betrachtungsfunktion. Einzelne
oder mehrere DataLogger-Dateien kdnnen in einer Tabelle angezeigt, aber nicht bearbeitet werden.
Es besteht die Mdglichkeit die dargestellten Daten in eine XML-Datei zu exportieren (siehe Kapitel
~Export einer DatalLogger-Datei“) oder auszudrucken (siehe Kapitel ,Drucken®).

Wie bereits erwahnt, kénnen Datal.ogger-Dateien mit einem Tabellenkalkulationsprogramm gedffnet
und bearbeitet werden, welches XML-Dateien verarbeiten kann.
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WO 00| O e L R —

= | —
= =

A

41
42

43
44

45
45

B ©

Bereich Kanal

F

F
Bereich Kanal

™ EBO02

™ E59
Bereich Kanal

™ D73

™ ERY

Frequenz/MHz

Frequenz/MHz

Frequenz/MHz

D E
LNB
857 .55
107 &0
LNB
4525
77825
LNB
73,00
855,00

F

Modus

Modus
AT
AT

Modus

DwB-C
DwB-C

G

Modulation | Symbolrate

Modulation | Symbolrate

B/G

B/G
Modulation | Symbolrate
25604 G50
25604 G50

H

Die Darstellung einer DatalLogger-Datei mit der AMA.remote unterscheidet sich in der Angabe des
Dateinamen oberhalb der Messwerte.

41
4z

43
44

45
46

MESSUMG_1. XML

Bereich
FM
FM
Bereich
T
T
Bereich
T
T

kanal

kanal
EQZ
E59
kanal
073
E&9

Freguenz/MHz
§7.55

107.60
Frequenz/MHz
438,25

775.25
Freguenz/MHz
73.00

&58.00

LMNE

LMNE

LMNE

Modulation

Modulation
Bia

BiS
Modulation
Z5ECAM
Z5ECAM

Symbolrate

Symbolrate

Symbolrate
&900
&900

Wenn mehrere DataLogger-Dateien zusammengefiigt werden, erscheint jeweils der Dateiname Uber
den entsprechenden Messdaten.

~
MESSUNG_1 XML

Bereich Kanal FrequenzjHz LME Modus Modulation Symbalral
41 FM 57.55
42 FM 107,60

Bereich Kanal FrequenzjHz LME Modus Modulation Symbalral
43 T E0Z 458,25 ATY Bl
44 T ES9 775,25 ATY BG

Bereich Kanal FrequenzMHz LME Maodus Modulation Symbalral
45 T D73 73.00 DVE-C 2060AM 300
46 T Ea9 855,00 DVE-C 2060AM 300
MESSLING_2, XML

Bereich Kanal FrequenzMHz LME Maodus Modulation Symbalral
41 FM §7.55
42 FM 107.60

Bereich Kanal ErequenzitH, LIE Iodu Iodulation Svmbolral

Bei einem Export dieser Tabelle fligt das Programm die Dateinamen automatisch in die XML-Datei
Uber die Messblécke ein und die Dateinamen erscheinen somit ebenfalls bei der Darstellung mit
einem entsprechenden Tabellenkalkulationsprogramm.

A

(el R n p RS B LR N
I
a2

a0 Flal

B C

D

Bereich | Kanal | Frequenz/MHz

Fid g7 55
Fid 107 B0
Bereich | Kanal | Frequenz/MHz
T  EO02 4825
T  E59 775,28
Bereich  Kanal Frequenz/MHz
™ D73 73,00
Tv  EB9 855,00

Bereich | Kanal | Frequenz/MHz

Fh

Cha

g7 55

A0T =0

E F

LNB Modus

LNB Modus
AT
AT

LNB Modus
OvE-C

OE-C

LNB Modus

Modulation

Modulation

Modulation

Modulation

B/G
B/G

2560AM
2560AM

Symbolrate

Symbolrate

Symbolrate

Symbolrate

H

MESSUNG_1.XML

5900
5500

MESSUNG_2.XML

Empf.Modif. | Pegel’

Empf.Modif. = Pegel’

Empf.Modif. = Pegeli

Empf.Modif. = Pegel’

| J
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7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3
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Datei
In der Menlileiste befindet sich an erster Stelle das Aufklappmen( ,Datei*.

AMA.remote SNMP Manager, g@gl

Dakei | Wwerkzeuge  Hilfe
Imnpart
Expart Y
Drucken... 3
Kanal FrequenzjHz LME Modus Modulation Symbalral
Beenden 57.55
4 EM 10760

Import einer DataLogger-Datei

Der Meniipunkt ,Import* aktiviert das ,Offnen“-Fenster und ermdglicht das Einlesen einzelner oder
mehrerer DataLogger-Dateien. Diese Dateien kdnnen vom Messempfénger aus auf einen USB-Stick
gespeichert und hier ausgewahlt werden. Eine DataLogger-Datei hat die Dateiendung ,,.xml“ und die
Auswahl der entsprechenden Dateien wird mit einem Klick auf ,Offnen* bestéatigt. Der Inhalt der
importierten DataLogger-Datei(en) wird in Tabellenform dargestellt.

Um mehrere Dateien zusammenzufiigen werden beim Import mehrere XML-Dateien zusammen
ausgewahlt. Hierfiir werden die Dateien im ,Offnen“-Fenster durch Driicken der Steuerungs- oder
Umschalttaste und Anklicken der gewlinschten Dateinamen ausgewéhlt. Sobald mehr als eine Datei
markiert und ,Offnen” aktiviert wurde, werden die Dateien in einer Tabelle zusammengefasst und
kénnen in dieser Form exportiert werden.

Export einer DatalLogger-Datei

Beim Export der aktuellen Tabelle in eine DataLogger-Datei wird das ,Speichern unter-Fenster
gedffnet. Hier wird der Speicherort ausgewahlt und ein Dateiname vergeben. Die Aktion wird mit
einem Klick auf ,Speichern“ abgeschlossen. Eine auf diese Weise exportierte DatalLogger-Datei
kann ebenfalls mit einem Tabellenkalkulationsprogramm gedéffnet und bearbeitet werden, welches
XML-Dateien verarbeiten kann.

Drucken einer DatalLogger-Datei
Siehe Kapitel ,Drucken®.
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Kapitel 8

Verbindungsaufbau

8.1

8.2

8.2.1

Verbindung Messempfanger mit AMA.remote

Um einen Messempfanger aus der Ferne bedienen und Uberwachen zu kénnen benétigt man die
Freischaltung der SNMP-Schnittstelle im AMA 310. Dies erfolgt mit dem Erwerb einer Lizenz fir die
Nutzung des vollen Funktionsumfanges der "AMA.remote". Nahere Informationen hierzu sind beim
Hersteller und in der Bedienungsanleitung des Messempfangers erhéltlich.

Fur die Fernsteuerung, Uberwachung oder Messdatenaufzeichnung eines Messempfangers von
einem PC aus mit der Software AMA.remote muss zunachst eine Verbindung zwischen Messgerat
und PC aufgebaut werden. Fir eine erste Betrachtung ist unwichtig, ob PC und Messempfanger
beispielsweise innerhalb eines Firmennetzwerks miteinander verbunden sind oder ob PC und
Messempfanger jeweils ans Internet angeschlossen sind. Die grundlegende Verbindung zwischen
Messgerat und PC wird in folgender Abbildung dargestellt.

AMA.remote

Um den Messempfanger mit einem Netzwerk verbinden zu kénnen ist das Messgerat mit einer
Ethernet-Schnittstelle im Standard 10Base-T mit einer maximalen Ubertragungsgeschwindigkeit von
10MBit/s ausgestattet. Die daflr verwendete RJ-45-Buchse ist an der rechten Gerateseite
angeordnet.

Je nach vorhandener Netzwerkstruktur sind unterschiedliche Informationen und Vorgehensweisen
notwendig, um eine Verbindung zwischen Messempfénger und PC aufbauen zu kdnnen. Aufgrund
der vielfaltigen Moglichkeiten kann der Hersteller keine explizite Anleitung oder Informationen hierzu
zur Verfugung stellen, jedoch wird im Folgenden auf die wesentlichen Unterschiede kurz
eingegangen.

HINWEIS! Der Hersteller kann fur eine erfolgreiche Netzwerkverbindung zwischen Mess-
empfanger und PC keine Unterstitzung anbieten.

Fur die Einrichtung einer Verbindung zwischen Messempfanger und einem PC sind Kenntnisse tiber
das vorhandene Netzwerk bzw. die vorhandenen Netzwerke zwingend erforderlich. Es wird
beispielsweise eine freie IP-Adresse benotigt, welche an das Messgerat vergeben werden kann.

Verbindung AMA.remote mit Netzwerk bzw. Internet

Verbindung innerhalb eines Netzwerks

Eine mogliche Anwendung fir die Fernsteuerung oder Uberwachung eines Messempfangers ist
innerhalb eines Netzwerks mit PCs bzw. Servern und Kopfstellen. Auf einem oder mehreren PCs in
diesem Netzwerk lauft die AMA.remote Software. An einer Kopfstelle sollen beispielsweise
Messungen durchgefuhrt werden und zu diesem Zweck ist ein Messempfanger moglicherweise Uber
die Kopfstelle mit dem Netzwerk verbunden.
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Es ist moglich, dass das Netzwerk in Subnetze unterteilt ist und mehrere Gateways enthalt. Aus
diesem Grund kénnen im Messempfanger neben der IP-Adresse auch die Subnet-Maske und das
Standard-Gateway eingegeben werden.

Netzwerk / Internet

——
_ Firmennetzwerk \k //]
R — _ E ;
\I:u,l,' é
Kopfstelle

Verbindung Uber VPN

Eine weitere Verbindungsmdglichkeit, neben dem Fall, dass sich Messempfanger und PC innerhalb
des gleichen Netzwerks befinden, ist eine Verbindung Uber das Internet. Das Netzwerk in welchem
sich das Messgeréat befindet und das Netzwerk in welchem sich der PC befindet, ist dabei jeweils
Uber einen Router mit dem Internet verbunden. Das jeweilige Netzwerk besteht unter Umstéanden
lediglich aus einem Modem mit Router-Funktion und dem Messempfanger bzw. PC.

Eine mogliche Anwendung ist die Fernsteuerung oder Uberwachung eines Messempfangers an
einem Messpunkt von einem PC in einem Firmennetzwerk aus.

Um einen unerwiinschten Zugriff aus dem Internet auf eine Komponente innerhalb eines Netzwerks
zu verhindern, gibt es diverse Mechanismen, wie beispielsweise Firewalls. Damit dennoch die
AMA.remote Software Uiber das Internet auf einen Messempfanger an einem Router zugreifen kann,
gibt es zwei Vorgehensweisen.

Zum einen konnen die Firewalls und weitere Parameter der betroffenen Netzwerkkomponenten so
eingestellt werden, dass die Verbindung zugelassen und mdglich wird. Beispielsweise missen die
Ports fir eine SNMP Verbindung (UDP Ports 161 und 162) freigegeben sein. Auf diese Variante
wird hier nicht naher eingegangen.

Eine weitere Mdglichkeit besteht darin ein Virtual Private Network (VPN) zu konfigurieren. Dabei
erscheint die Netzwerkkomponente eines anderen Netzwerks als Teil des eigenen, privaten
Netzwerks. Durch den Aufbau einer VPN-Verbindung wird ein Tunnel Uber das Internet zwischen
zwei Routern definiert und des Weiteren werden die Gibertragenen Daten verschlisselt.

Internet

:_:/{ -‘___‘_ T
‘:\;[/ ™ VPN Verbindung _:-:.-_-___. ‘//{
: |

outer

AMA remote

Die Software welche die VPN-Verbindung aufbaut muss dabei die global glltigen IP-Adressen der
Verbindungsteilnehmer kennen bzw. nutzen. Auf diesen Aspekt wird im Folgenden néher
eingegangen.

Der Messempfanger selbst ist nicht VPN-fahig, deshalb muss auf der Verbindungsseite des
Messgeréats der Router diese Funktion Ubernehmen. Meist reicht es diesen Router einmal Uber
einen PC entsprechend einzurichten, fir den Betrieb des Messgerats an diesem Router ist dann
kein PC mehr notwendig.

Auf der Seite des PCs mit AMA.remote kann beispielsweise das betriebssystemeigene VPN-
Programm fir den Verbindungsaufbau verwendet werden. Der Router an dem der PC
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angeschlossen ist, muss diese VPN-Verbindung allerdings zulassen. In einem Firmennetzwerk kann
es notig sein, sich hier an den Netzwerkadministrator zu wenden.

Des Weiteren gibt es VPN-fahige Router die einen Verbindungsaufbau zu einem weiteren Router
des gleichen Herstellers unterstiitzen. Wenn der Router an welchem der Messempfanger
angeschlossen wird und jener mit welchem der PC verbunden ist vom gleichen Hersteller ist, gibt es
unter Umsténden ein Programm dieses Router-Herstellers mit dem sich eine VPN-Verbindung
komfortabel einrichten lasst.

Verbindung Messempfanger mit Netzwerk bzw. Internet

Um eine Verbindung zwischen zwei Komponenten Uber das Internet herstellen zu kénnen, missen
beide Komponenten eindeutig adressierbar sein. Andernfalls kann nicht sichergestellt werden, dass
ein Datenaustausch zwischen den gewlinschten Komponenten erfolgt.

Die IP-Adresse einer Netzwerkkomponente ist meist nur innerhalb des so genannten privaten
Netzwerks gultig. FUr das Internet sind die Komponenten eines Netzwerks einschlielZlich ihrer IP-
Adressen im Allgemeinen verborgen. Wenn Daten Uber das Internet verschickt werden, tauscht der
Router die IP-Adresse der sendenden Netzwerkkomponente durch seine eigene IP-Adresse aus.
Die IP-Adresse des Routers ist vom Internet aus erreichbar und wenn der Router Daten aus dem
Internet empfangt tauscht er seine eigene IP-Adresse durch die IP-Adresse der Netzwerk-
komponente aus, die die Daten empfangen soll.

Es gilt zu beachten, dass ein Router seinerseits Teil eines Netzwerks ist. Je nach Internetanbieter
besitzt ein Router eine so genannte Offentliche oder eine private IP-Adresse. Eine 6ffentliche IP-
Adresse ist global eindeutig. Es gibt aber auch Internetanbieter die ihren Routern private IP-
Adressen vergeben und diese in einem weiteren Router flr das Internet umsetzen. Zu einem Router
mit einer privaten IP-Adresse kann meist keine VPN-Verbindung aufgebaut werden, da er nicht
eindeutig adressierbar ist. Eine Ausnahme bildet hier eventuell eine Verbindung zwischen VPN-
fahigen Routern des gleichen Herstellers.

Fur eine Verbindung Uber das Internet zwischen einem Messempfanger und einem PC mit
AMA.remote Software sind deshalb Kenntnisse Uber die jeweilige Adressierung der Router
zwingend erforderlich. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der PC mit AMA.remote
Software Uber eine Internetverbindung verfligt. Der Messempfanger als mobiles Gerat kann Uber
einen VPN-fahigen Router wahlweise eine mobile Internetverbindung nutzen oder tber ein Kabel-
bzw. Uber ein DSL-Modem mit dem Internet verbunden werden.

Welche der aufgezéhlten Varianten die geeignete ist, hangt von den entsprechenden Gegeben-
heiten ab.

Mobile Internetverbindung

Eine universelle Internetverbindung stellt eine Verbindung durch einen der mobilen Standards GSM,
UMTS bzw. LTE dar. Der Messempfanger wird per Ethernetkabel an einen VPN-fahigen Router
angeschlossen. Fur diesen Router besteht beispielsweise die Mdglichkeit sich Giber einen USB-Stick
fur mobile Internetverbindung (GSM, UMTS oder LTE) mit dem Internet zu verbinden. Dieser USB-
Stick enthalt in der Regel eine SIM-Karte eines geeigneten Anbieters.

Der Vorteil der mobilen Internetverbindung besteht darin, dass von (berall aus eine einmal
eingerichtete Internetverbindung aufgebaut werden kann, sofern die Netzabdeckung es zulésst.
Unter Umstanden muss, auch abhangig vom gewahlten Tarifmodell, beim Aufbau der Verbindung
fur den Messempféanger die mobile Internetverbindung explizit gestartet werden. Ansonsten ist
beispielsweise kein Kabel- oder DSL-Anschluss notwendig, da die Ubertragung der Daten drahtlos
erfolgt.
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Internet

"‘:-:__/J_,

v
S Y —~
VPN-fahige UsB-Stick | VPN Verbindung —
o T o
Router i SIM-Karte S— Router PC mit

flr mobile AMA.remote
Internetverbindung I

Kabelanschluss

Eine weitere Mdoglichkeit die Internetverbindung fir den Messempfanger aufzubauen besteht in der
Nutzung eines Kabelanschlusses. Der VPN-fahige Router, an welchen das Messgerat
angeschlossen ist, wird dabei mit einem Kabelmodem verbunden.

Internet

—_— —_—
— ! o~
- - VPN Verbindung :.\\'.'-'-:‘ l//{
VPN-fdhiger Kabelmodem |
Router o Router

AMA remote

DSL-Verbindung

Ahnlich der Nutzung eines Kabelanschlusses kann die Internetverbindung uber einen DSL-
Anschluss erfolgen. Der VPN-fahige Router, an welchen das Messgerat angeschlossen ist, wird
dann mit einem DSL-Modem verbunden. Es gibt aber auch DSL-Router, also Produkte die DSL-
Modem und Router vereinen, welche auf gleiche Weise verwendet werden kénnen.

Sofern der VPN-fahige Router, an welchen das Messgerdt angeschlossen ist, DSL-Funktionalitéat
integriert hat, kann er auch direkt mit dem DSL-Anschluss verbunden werden. Eventuell wird dabei
der DSL-Anschluss fiir die Dauer der Fernsteuerung oder Uberwachung des Messempfangers
belegt und kann beispielsweise nicht mehr fir die Internetnutzung in einem Privathaushalt
verwendet werden.

Internet

—
|

\/ — ~ —_—
:-:'J/ VPN Verbindung ::\h:"--“l//{
VPN-fahiger

— Router

/ é
| AMA remote

Zusammenfassung der Vorgehensweise

Um einen Messempféanger mit der AMA.remote Software fernsteuern oder Uberwachen zu kdnnen
muss zunachst das Messgerat mit dem Netzwerk Uber ein Ethernetkabel verbunden werden.
AnschlieRend wird im Messempfanger eine geeignete IP-Adresse vergeben, evtl. missen weitere
Konfigurationen vorgenommen werden.

DSL-Router

Wenn sich Messempfanger und PC mit AMA.remote im selben Netzwerk befinden, kann die
Verbindung vom PC aus mit einem Pingtest an die IP-Adresse des Messgerats Uberprift werden.
Verlauft dieser positiv kann die Fernsteuerung, Uberwachung oder Langzeitmessdatenaufzeichnung
mit der AMA.remote Software gestartet werden (Naheres hierzu in den Kapiteln ,Anwendungs-
bereich Fernsteuerung®, ,Anwendungsbereich Uberwachung“ oder ,Anwendungsbereich Langzeit-
messdatenaufzeichnung®).
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Wenn Messempfanger und PC mit AMA.remote ber das Internet miteinander verbunden werden
sollen, wird zunachst das Messgerat an einen Router angeschlossen und eine Internetverbindung
aufgebaut, sofern diese noch nicht besteht. Die Internetverbindung kann nicht vom Messempféanger
aus, sondern muss von einem PC aus, aufgebaut werden. AnschlieBend wird eine VPN-Verbindung
zwischen Router mit Messgerat und PC mit AMA.remote hergestellt. Diese Verbindung kann
ebenfalls durch einen Pingtest vom PC mit AMA.remote aus Uberprift werden. Sobald die
Verbindung erfolgreich aufgebaut ist, kann die Fernsteuerung, Uberwachung oder Langzeitmess-
datenaufzeichnung mit der AMA.remote Software auch in diesem Fall gestartet werden.
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Kapitel 9

Anwendungsbereich Fernsteuerung

9.1

9.2

9.21

Darstellung

Durch den Aufruf des Werkzeugs ,Fernsteuerung“ wird der entsprechende Anwendungsbereich im
Programmfenster dargestellt. Wie bereits erwahnt wurde kann diese Funktion nur nach
Freischaltung der SNMP-Schnittstelle im AMA 310 verwendet werden (siehe Kapitel
LVerbindungsaufbau®). Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Messempfanger und PC
mit AMA.remote kénnen hier Einstellungen am Messgerat vorgenommen und Messwerte sowie
Parameter abgelesen werden.

Im oberen Bereich des Fensters dhnelt die Darstellung jener im LCD des Messgerats. Des Weiteren
werden hier Parameter angezeigt, welche im Messgerat erst durch Aktivieren von Untermenis
dargestellt werden. Der mittlere Bereich des Programmfensters beinhaltet Steuerungselemente zur
Eingabe der gewiinschten Einstellungen. Im unteren Bereich erscheint eine Liste der IP-Adressen
von Messempfangern zu welchen eine Verbindung besteht.

AMA.remote SNMP Manager, E@El

Dakei  Einstellungen  Werkzeuge  Hilfe

LOCK  DWBC 25604M 6300 BlG MER=39.5dB

TV S§3 121.00MHz D 64.1dBuV
BER.<1.00e-3
PE= 0
Aktualisierung der Werte alle (hhimmessy: 00:00:10 Werte akbualisieren

T +~ digital * Bfa + skandard - 5 + 33 -
Frequenz: 121,00MHz DVBC ~  2560AM ~ 6900 -
Fernspeisespannung: Aus -

Empfangereinstellungen:  CRL {(Phasenjitter) *  AGEC (Brumm) -

HOME Recall: I:I Aktualisierung der werte alle: ~ h - m [l * s

1.1.1.1 AMA suchen
AMA.remote

Sl P MANACEMENT S0F TMARE

Fertig, Laufzeit: 2732

Allgemeine Vorgehensweise

Verbindung mit einem Messempfanger

Sofern der Benutzer die AMA.remote im Administratormodus gestartet hat (siehe Kapitel
.Programmstart®) wird durch Anklicken von ,AMA suchen® der Suchvorgang nach Messgeraten im
Netzwerk angestoRen. Dabei werden alle bereits in der Liste vorhandenen IP-Adressen wieder
geldscht, weshalb zunachst eine Frage erscheint. Es wird gefragt, ob die Liste wirklich aktualisiert
und alle Agenten, also Messempfanger, mit ihren Eigenschaften geléscht werden sollen. Mit ,Ja*
wird der Suchvorgang gestartet.
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AMA.remote SNMP Manager.

\_?(.} Diese Aktion wird die Agenteneigenschaften zuriicksetzen und alle Agenten aus der Liste entfernen, die manuell hinzugefigt wurden. Fortfahren?

[ Ja ] [ Mein ]

In der Statusleiste erscheint die Meldung, dass nach Messempféngern gesucht wird.

Suche nach Messempféngern... Laufzeit: 3497

Sobald die Suche abgeschlossen ist, erscheinen alle IP-Adressen der im Netzwerk befindlichen
Messempfanger in der entsprechenden Liste.

1.11.1 &MA suchen

Ferkig. Laufzeit: 2997

Wenn keine Messempfanger im Netzwerk gefunden werden kdnnen, erscheint eine entsprechende
Meldung.

Suche fehlgeschlagen

' Der Manager konnte keinen Agenten wam Typ AMA in diesem Subnetz finden,
o Bitte stellen Sie sicher, dass bei mindestens einem AMA in diesem Subnetz der Freischaltcode fir die Option SWMMP eingegeben wurde,
Ein AMA kann ebenso manuell hinzugefigt werden durch Einstellungen - AMA hinzufigen.

In manchen Fallen verlauft die Suche nach einem zweiten Suchlauf erfolgreich, ansonsten gibt es
die Mdglichkeit ,AMA hinzufligen® aus der Menuleiste auszuwé&hlen. Damit wird ein Messempfanger
direkt in die Liste der Agenten eingefligt (Naheres hierzu findet sich im Kapitel ,AMA hinzufligen®).
Sollte die Suche nach Messempfangern im Netzwerk des Ofteren erfolglos verlaufen, kann es
sinnvoll sein die Ubertragungsparameter zu verandern (N&aheres hierzu findet sich im Kapitel
,Ubertragungsparameter®).

Durch Anklicken der IP-Adressen des Messempféangers, der ferngesteuert werden soll, erfolgt eine
Datenabfrage. Dabei werden die aktuell am Messgerat eingestellten Parameter und Messwerte
abgefragt.

OENER | s SN Sote

SHMMWF WANACEMENT SOf TRARE

Datenabfrage... Laufzeit: 133

Des Weiteren wird ermittelt, ob bereits ein Benutzer auf das Messgerat zugreift. Sollte das der Fall
sein und es handelt sich nicht um den Standardloginnamen, kénnen die Einstellungen des
Messempfangers nicht veréandert werden. Messwerte und Parameter kdnnen aber abgefragt
werden. Erst wenn der andere Benutzer beim Messgerat abgemeldet wird, besteht wieder die
Mdglichkeit in vollem Umfang darauf zuzugreifen

Wenn alle Daten abgefragt wurden erscheint die Meldung ,Fertig“ in der Statusleiste und die
empfangenen Werte erscheinen im oberen Bereich des Programmfensters. Sollte die Verbindung
fehlgeschlagen sein finden sich nahere Informationen dazu im Kapitel ,Verbindungsprobleme®.

Mit jedem erneuten Anklicken einer der IP-Adressen startet eine Datenabfrage. Durch Doppelklick
auf eine IP-Adresse 6ffnet sich ein Fenster fir die Einstellungen dieses Agenten zum Senden und
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Empfangen von Daten. Dabei handelt es sich um die Einstellungen die ebenfalls beim manuellen
Hinzufigen eines Messempfangers vorgenommen werden. Deshalb finden sich néahere
Informationen hierzu im Kapitel ,AMA hinzufligen®. Im Administratormodus wird des Weiteren mit
Dricken der Entfernen-Taste der PC-Tastatur der Messempfénger aus der Liste der Messgerate im
Netzwerk entfernt. Diese Informationen sind auch aus dem Kurzinfo-Text erhaltlich, welcher
erscheint, wenn der Mauszeiger tber der IP-Adressen-Liste ruht.

Wahlen Sie einen Agenten aus um seine Syskeminformationen einzusehen.
Doppelkick auf einen fgenten um seine Eigenschaften anzuzeigen und zu verandern,
Dricken Sie auf EntFernen um einen Agenten aus der Liste zu léschen,

Messempfanger abstimmen

Um eine Messung durchfiihren zu kénnen muss der Messempfanger auf einen Kanal oder eine
Frequenz abgestimmt werden. Die Abstimmung des Messgerats erfolgt mittels Steuerelementen im
mittleren Bereich des Programmfensters.

Bereich ~ #Ana/Dig = Frequenz: I:I

| HOME | Recall: Modus  +  Aktualisierung d. Werte alle: = h - * 5

Die Einstellungen werden von links nach rechts beginnend mit ,Bereich“ vorgenommen, wobei sich
Anzahl und Typ der angezeigten Steuerelemente je nach vorausgegangener Einstellung anpassen.
Nachdem eine Einstellung vorgenommen wurde, wird der entsprechende Befehl sofort an den
Messempfanger geschickt. Bis das Messgerat den Befehl ausgefihrt hat, werden die
Steuerelemente inaktiv geschaltet. AnschlieBend werden die aktuell gultigen Messwerte und
Parameter vom Messgerat abgefragt, jedoch muss der Empfang dieser Daten nicht abgewartet
werden.

Die Eingabe der Einstellungen wird so lange fortgefiihrt, bis die erwiinschten Informationen am
Bildschirm erscheinen. Sobald eine Datenabfrage vollstandig durchgefiihrt wurde, erscheint in der
Statusleiste die Nachricht ,Fertig“.

Die HOME-Taste

Entsprechend der Taste am Messempfanger gibt es auch fir die Fernsteuerung das Steuerelement
,LHOME". Damit wird der Messempfanger in den Grundzustand des jeweiligen Messbereichs
zuriickgesetzt.

Recall eines Abstimmspeicherplatzes

Die schnellste Mdoglichkeit einen Messempfanger abzustimmen besteht darin einen
Abstimmspeicherplatz abzurufen. Dies geschieht indem die gewiinschte Speicherplatznummer
direkt im hierfir vorgesehenen Textfeld eingegeben und die Eingabe mit der ,Enter®- oder der
.Return“-Taste abgeschlossen wird.

EI Recal: ||

Dieses Vorgehen entspricht der Eingabe eines Abstimmspeicherplatzes Uber die Zehnertastatur am
Messempfanger nachdem die ,RECALL"-Taste des Messgerats gedriickt wurde. Die Nummer des
aufgerufenen Speicherplatzes erscheint wie im LCD des Messempfangers links oben.
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AMA. remote SNMP Man

Datei  Einstellungen W

001

Modus des Messempfangers

Der Messempfanger kann zwischen normalem Messbetrieb, Analyzer, Konstellationsdiagramm und
Scopedarstellung umgeschaltet werden.

] oy
Messung
Analyzer
Kaonst
Scope

Das ist beispielsweise dann interessant, wenn am Scartanschluss des Messempfangers ein
Umsetzer angeschlossen ist und das ausgegebene Videosignal auf einem freien Kanal eingespeist
wird. Sollte an der Stelle, an der die AMA.remote verwendet wird, eine Zugriffsmdglichkeit auf
diesen Kanal bestehen, kann die Analyzer-, Konstellationsdiagramm- oder Scopedarstellung in
Echtzeit betrachtet werden, als beféande man sich am Messempfénger.

Die Umschaltung zur Konstellationsdiagrammdarstellung sollte sinnvoller Weise nur im
abgestimmten Zustand bei einem digitalen Kanal bzw. einem modulierten Ruckwegkanal erfolgen.
In gleicher Weise wird die Umstellung zur Scopedarstellung nur bei abgestimmtem, analogem
Kanal erfolgreich sein.

Automatische Aktualisierung der Werte

Um eine Datenabfrage nicht immer wieder manuell vornehmen zu missen, besteht die Mdglichkeit
der automatischen Datenabfrage. Hierzu werden die Stunden, Minuten und Sekunden flr die
Zeitspanne angegeben, nach welcher die Werte aktualisiert werden sollen.

Akrualisierung der Werte alle: ~ h ~m 10 = =

Aufgrund der Dauer fur die Datenlbertragung und der Zeit, die der Messempfanger zur
Verarbeitung der Befehle bendtigt, ist eine zu kurze Zeit nicht sinnvoll. Die mdgliche Untergrenze fir
eine Aktualisierungszeit variiert je nach Messbereich und Ubertragungsstrecke. Diese minimal
maogliche Zeit kann jedoch durch kurze Tests mit verschiedenen Werten schnell ermittelt werden.

Die automatische Aktualisierung der Werte kann wieder gestoppt werden, indem jeweils der Wert fur
Stunden, Minuten und Sekunden auf null gesetzt wird.

Aktualisierung der Wertealle: 0 - h 0O - m 0 = s

Werte manuell aktualisieren

Um einmalig die angezeigten Werte zu aktualisieren kann ,Werte aktualisieren® aktiviert werden. Die
Werte sind aktuell, wenn in der Statusleiste ,Fertig“ erscheint.

=) 00:00:00 Werke akfualisieren |‘

Verbindungsprobleme

Wenn der Messempfanger auf einen gesendeten Befehl nicht antwortet, wiederholt die AMA.remote
den Befehl automatisch einige Male. Antwortet das Messgerat dennoch nicht in angemessener Zeit,
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wird davon ausgegangen, dass ein Verbindungsproblem vorhanden ist und eine entsprechende
Meldung erscheint.

"

AMA.remote SNMP Manager,

[} Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemal reagiert hat, oder die
. hergestellte Verbindung war Fehlerhaft, da der verbundene Haost nicht reagiert hat

Nach Bestéatigung dieser Meldung kann manuell eine Datenabfrage gestartet werden, um zu
Ermitteln ob die Verbindung dauerhaft gestort ist. Treten die Verbindungsprobleme nur sporadisch
auf, kann es sinnvoll sein die Ubertragungsparameter zu verandern (siehe Kapitel
,Ubertragungsparameter” bzw. ,AMA hinzufiigen®).

Tritt ein Verbindungsproblem wahrend der Abstimmung des Messempfangers auf, kann die
Aktivierung des ,HOME“-Befehls hilfreich sein. Das Messgerat wird damit in einen definierten
Zustand zurtickgesetzt und die Abstimmung kann erneut beginnen.

Es gibt verschiedene Ursachen fir Verbindungsprobleme. Wenn das Messgerat ausgeschaltet oder
das Ethernetkabel abgesteckt wurde, kann selbstverstéandlich keine Verbindung zum Messgerat
mehr hergestellt werden. Des Weiteren kann starker Netzwerkverkehr zur Verzoégerung der
Datenlibertragung oder zum Verlust von Datenpaketen fiihren. Auch hierbei kann eine Verédnderung
der Ubertragungsparameter von Nutzen sein.

Bei einer Verbindung zwischen Messempfanger und PC mit AMA.remote Uber das Internet muss
Uberpruft werden, ob die Internet- bzw. die VPN-Verbindung noch besteht. Manche Internetanbieter
andern zyklisch die IP-Adressen in ihrem Netzwerk und dadurch kann eine bestehende Verbindung
unter Umstanden getrennt werden.

Um Ausschlie3en zu kénnen, dass ein Netzwerkproblem besteht, kann ein Pingtest zur IP-Adresse
des Messempfangers sinnvoll sein. Wenn Netzwerkprobleme ausgeschlossen werden kdnnen, kann
eine Befehlsflut den Messempfénger zu einem verzdgerten Bearbeiten der Befehle gefuhrt haben.
Dann kann es hilfreich sein, einige Minuten zu warten bevor eine erneute Datenabfrage gestartet
wird. Da der Messempfanger die empfangenen Befehle der Reihe nach abarbeitet, kann es
eventuell bei einer schlechten Verbindung ungewoéhnlich lange dauern, bis das Messgerat den
letzten Befehl ausfuhrt.

9.3 Datei

In der Menlileiste befindet sich an erster Stelle das Aufklappmeni ,Datei®.

@

AMA.remote SNMP Manager Q@E|

Datei | Einstellungen  ‘Wwerkzeuge  Hilfe

Speichern

Speichern unker, .. Z560AM £500 Bl MER. =40, 0dE
I t

e 121.00MHz D 63.8dBuV
Beenden

BER.<1.00e-8

9.3.1 Speichern

Mit dem Menupunkt ,Speichern“ werden die aktuellen Parameter und Messwerte zusammen mit
einem Zeitstempel in eine XML-Datei gespeichert. Sofern noch keine Datei angegeben wurde 6ffnet
sich das ,Speichern unter-Fenster, ansonsten werden die aktuellen Daten denjenigen der zuletzt
verwendeten Datei angehangt. Der Name der aktuell glltigen Datei steht in der Statusleiste.

Fertig, Laufzeit: 514 | Speichern in Datei: Screenshob,xml I‘

Die XML-Datei kann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm gedéffnet und bearbeitet werden,
welches XML-Dateien verarbeiten kann.
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A B 5 8] E F G H | J 28 L
1 Zeit Recall | Bereich Kanal Frequenz/MHz LNB Modus Modulation Symbolrate  Empf.Medif. Pegel/dBpV MER/dB BE
2 | 1201.2011 15:58:35 B2 N S3 121,00 CwB-C 2660AM 5500 B29 =400 <1
8 Zeit Recall | Bereich Kanal Frequenz/MHz LNB Modus Modulation  Symbolrate  Empf.Modif. Pegel/dBpV MER/dB BH
4 | 12012011 15:58:55 62 ™ 53 121,00 DwB-C 2560AM 6900 B29 =400 <1
g

Speichern unter

Mit dem Menupunkt ,Speichern unter...“ werden wie bei ,Speichern* die aktuellen Parameter und
Messwerte zusammen mit einem Zeitstempel in eine XML-Datei gespeichert. Durch Aktivierung des
Menupunkts 6ffnet sich das ,Speichern unter”-Fenster. Hier wird der Speicherort ausgewahlt und ein
Dateiname vergeben. Die Aktion wird mit einem Klick auf ,Speichern“ abgeschlossen.

Import einer Datei

Der Meniipunkt ,Import aktiviert das ,Offnen“-Fenster und ermdglicht das Einlesen einzelner oder
mehrerer Dateien. Fir die Fernsteuerung kénnen keine Dateien eingelesen werden. Durch das
Einlesen einer Datei wird einer der anderen Anwendungsbereiche aktiviert. Dementsprechend
stehen Abstimmspeicher-, Kanaltabellen- und DatalLogger-Dateien zur Auswahl.

Abztimmspeicher-D ateien [.mem) w

Abstimmspeicher-D ateien [.mem)
F.analtabellen-D ateien [ cha)
D atal ogger-Dateien [ «ml]

Néhere Informationen dazu finden sich in den Kapiteln zu den entsprechenden
Anwendungsbereichen.

Einstellungen

Uber die Meniileiste kann das Aufklappmen( ,Einstellungen® aktiviert werden, welches sich je nach
Loginmodus unterschiedlich darstellt. Im Administratormodus (siehe Kapitel ,Programmstart®) sind
hier Einstellméglichkeiten fur die Datenlibertragung, Administrator- sowie Benutzereinstellungen und
das Laden einer Benutzer-Kanaltabelle zusammengefasst. Der Benutzermodus ermdglicht lediglich
Letzteres.

AMA.remote SNMP Manager g@g|

Datei | Einstellungen | werkzeuge  Hilfe

Ubertragungspararneter

AMA hinzufiigen g MER.»40.0dE
Tv Adminiskratoreinstelungen bearbeiten D 6 g . 3 d B l-lv
Benutzereinstellungen bearbeiten BER=1.008-6

PE= Benutzer-Kanaltabelle laden

| T T W | T N P TR I T

Ubertragungsparameter

Unter dem Punkt Ubertragungsparameter sind alle Einstellungen fiir die Dateniibertragung
vorzunehmen.

=

Uhertragungsparameter
Einzstellungen fir Senden und Empfangen van Machrichten:
Ahdd Suchlauf Timeout (ms 2000
Timeout fir Antworten (msd: 20000
Anfrage wiederholen nach (=) E
ok | [ Abbrechen
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Die Einstellungen gelten fur alle Verbindungen zwischen AMA.remote und Messempfangern fiir die
Dauer der Programmausfiihrung.

Der AMA Suchlauf Timeout ist die Dauer fir den Suchlauf nach Messgeraten im Netzwerk. Der
Standardwert ist 2 Sekunden (2000 Millisekunden). Wenn ein Messgerat im Netzwerk haufig
entweder kurz vor Ablauf dieses Timeouts oder erst bei einem zweiten Versuch gefunden wird, kann
es sinnvoll sein diesen Wert nach dem Programmstart und vor einem Suchlauf zuerst zu erhéhen.
Damit wartet die AMA.remote langer auf Antworten aus dem Netzwerk.

Mit Timeout fir Antworten wird die Zeit bezeichnet, die die AMA.remote nach Versenden eines
Befehls an den Messempfanger auf eine Antwort wartet, bevor eine Fehlermeldung generiert wird.
Diese Fehlermeldung wird erst nach mehrmaligem Auftreten angezeigt, da sie fur jeden nicht
beantworteten Befehl generiert wird. Unter Umstanden wurde der Befehl aber bereits wiederholt und
geantwortet. Der Standardwert ist 20 Sekunden (20000 Millisekunden). Bei starkem
Netzwerkverkehr kann es sinnvoll sein, diese Zeit zu verlangern.

Noch bevor der Timeout fiir Antworten abgelaufen ist, wiederholt die AMA.remote eine Anfrage. Der
Standardwert ist 15 Sekunden. Diese Zeit sollte kleiner sein als der Timeout flr Antworten.

AMA hinzufligen

Ein Messempfanger kann in die Liste der SNMP Agenten vom Typ AMA manuell tuber ,AMA
hinzufugen® eingetragen werden. Die Einstellmdglichkeiten entsprechen jenen beim Doppelklick auf
eine IP-Adresse in der Liste.

AMA hinzufiigen E@@

Einstellungen fir Senden und Empfangen von Machrichten;

Abdd IP-Adresse;

00.00.00.00

Abdt Mame/Ort:

Timeaut fuir Anbwarten [ms): 20000
Anfrage wiederholen nach [z): 15

[] Einzelne Get-Befehle fiir jede Wariable senden

[ oKk || Abbrechen |

Die AMA IP-Adresse ist die Adresse, die im Messempfanger eingetragen ist. Des Weiteren kann
eine Bezeichnung fur den Messempfanger oder den Aufstellort vergeben werden, um die Zuordnung
eines Gerdts zu einer IP-Adresse zu erleichtern.

Der Timeout fiir Antworten entspricht der Einstellung in den Ubertragungsparametern, jedoch hier
explizit fur die angegebene IP-Adresse. Das Gleiche gilt fur die Zeit nach der eine Anfrage
wiederholt wird

Die Befehle zum Abfragen der Messwerte und Parameter von einem Messempfanger werden
standardmaRig in kleinen Paketen versendet. Eventuell kann es von Vorteil sein, jeden Wert einzeln
Abfragen zu lassen. Diese Einstellung kann durch ein Hakchen bei ,Einzelne Get-Befehle fir jede
Variable senden” vorgenommen werden.

Administratoreinstellungen bearbeiten

Die Administratorzugangsdaten kénnen unter Eingabe des aktuellen Passworts jederzeit geandert
werden. Es kann ein neuer Login vergeben und ein neues Passwort angelegt werden.
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- Y ~ .-‘
Administratoreinstellungen bearbeiten Q@E|

<amaremoter ander in...

Mevuer Login:

Hirweis: Mit diezem Mamen meldet sich die AkA, remote
am heszgerdt an, Weiteren Benutzern dient der
Bezeichner zur |dentifizierung dez aktuell
zugniffsberechtigten Benutzers.

Aktuelles Pazswort:
Meues Pazswort:

Pazzwart bestatigen:

[ Ok || Abbrechen |

Bei einer Verbindung zu einem Messempfanger wird abgefragt, ob bereits ein Administrator oder
Benutzer auf das Gerat zugreift. Wenn das nicht der Fall ist wird der Loginname an das Gerat
Ubermittelt. Von dem Moment an kann dieser Loginname von anderen PCs ausgelesen werden, um
zu sehen wer aktuell auf das Geréat zugreift. Deshalb kann es sinnvoll sein, den Namen einer Person
als Login zu vergeben, um anderen Administratoren oder Benutzern die Identifikation des
Zugriffsberechtigten zu erleichtern.

Fir eine AMA.remote Installation gibt es genau einen Administratorzugang.

Das Passwort wird verschlisselt auf dem PC hinterlegt. Sollten die Zugangsdaten verloren gehen,
wenden Sie sich an den Service des Herstellers (siehe Kapitel ,Kontakt zum Hersteller®).

Benutzereinstellungen bearbeiten
Fir eine AMA.remote Installation kénnen mehrere Benutzer angelegt werden.

Benutzereinstellungen bearbeiten

Yorhandene(r) Benutzer:

[EEIN | senutzer hinzufiigen |

[ Benutzer bearbeiten ]

l Benutzer entfernen ]

[ 0K | [ Abbrechen |

Unter ,Vorhandene(r) Benutzer werden alle bis jetzt hinterlegten Benutzer aufgelistet.

Mit ,Benutzer hinzufigen® kann ein neuer Benutzer angelegt werden. Es gilt wie fur die
Administratoreinstellungen, bei einer Verbindung zu einem Messempfanger wird abgefragt, ob
bereits ein Administrator oder Benutzer auf das Gerét zugreift. Wenn das nicht der Fall ist wird der
Loginname an das Gerat Ubermittelt. Von dem Moment an kann dieser Loginname von anderen PCs
ausgelesen werden, um zu sehen wer aktuell auf das Gerét zugreift. Deshalb kann es sinnvoll sein,
den Namen einer Person als Login zu vergeben, um anderen Administratoren oder Benutzern die
Identifikation des Zugriffsberechtigten zu erleichtern.
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=

Benutzer. hinzufiigen

Login:

Hinweiz: Mit diezern Mamen meldet sich die AMA remote
am Meszoerat an. ‘Weiteren Benutzem dient der
Bezeichner zur |dentifizierung des aktuel
zugniffzberachtigten Benutzers.

Meues Paszswoart:

Fazswart bestatigen:

| 0Kk || Abbrechen |

.Benutzer bearbeiten® ermdglicht das Passwort eines bereits angelegten Benutzers zu andern.
Damit kdnnen beispielsweise verlorengegangene Zugangsdaten tUberschrieben werden.

3

Vorhandenen Benutzer bearbeiten E] @| E|

Login: Gazt
Meues Paszswoart:

Fazswort bestatigen:

| 0k || Abbrechen |

Mit ,Benutzer entfernen” kann ein Benutzer aus der Liste entfernt werden. Nach Bestatigung der
Abfrage, ob das wirklich geschehen soll, werden die Zugangsdaten fir den ausgewahlten Benutzer
geldscht.

Benutzer-Kanaltabelle laden

Im Messempfanger sind fir die verschiedenen TV-Normen Kanaltabellen hinterlegt und dies
entspricht der Standardeinstellung. Es besteht die Moglichkeit eine Benutzer-Kanaltabelle zu laden,
deren Verwendung bei der Auswahl eines Kanals berlcksichtigt wird. Um die gleichen Bedingungen
wie am Messempfanger herstellen zu kénnen, kann die Benutzer-Kanaltabelle, welche im
Messempfanger verwendet wird, ebenfalls in der AMA.remote geladen werden.

=

AMA.remote SNMP Manager E‘ E| El

Datei | Eimstellungen | Werkzeuge  Hife

Ubertragungsparameter

AMA hinzufigen

Administratoreinstellungen bearbeiten

Benutzereinstellungen bearbeiten

| Benutzer-Kanalkabele laden |

Der Dateiname der aktuell geladenen Benutzertabelle erscheint in der Statusleiste an der
Unterkante des AMA.remote-Fensters.

AMA suchen

AMA.remote

SH WP WANALEMENT S0F TRARE.

Laufzeit: 503 Geladene Benukzer-kanalkabelle: Benutzer.cha

Wahrend der Eingabe der Einstellungen fir die Abstimmung des Messempfangers erscheint die
Auswahl ,standard® fiir die hinterlegten Kanaltabellen und ,benutzerdefiniert” fir die aktuell geladene
Benutzer-Kanaltabelle. Wenn keine Benutzer-Kanaltabelle geladen ist, erscheint nur ,standard“ zur
Auswahl.
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™ = digital ~ MNorm LAl 5naltabells ~ | Kanaltvp - -

skandard
Frequenz: DVE benutzerdefiniert cspannung: -
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Kapitel 10
Anwendungsbereich Uberwachung

10.1 Darstellung

Mit Aufruf des Werkzeugs ,Uberwachung“ wird der entsprechende Anwendungsbereich im
Programmfenster dargestellt. Wie bereits erwahnt wurde kann diese Funktion nur nach
Freischaltung der SNMP-Schnittstelle im AMA 310 verwendet werden (siehe Kapitel ,Verbindungs-
aufbau®). Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Messempfanger und PC mit
AMA.remote konnen Messwerte eines abgestimmten Kanals beziehungsweise bei einer
abgestimmten Frequenz tberwacht werden.

Im oberen Bereich der Ansicht ,Einstellungen® ist erkennbar, ob die Abstimmung aus dem
Abstimmspeicher- oder dem Fernsteuerungs-Werkzeug erfolgte. In einer kleinen Tabelle werden die
wesentlichen Parameter des Kanals dargestellt, auf welchen abgestimmt wurde. Im mittleren
Bereich kdnnen die Einstellungen fiir Unter- beziehungsweise Obergrenzen der zu Uberwachenden
Messwerte eingegeben werden. Des Weiteren kann angegeben werden, ob die Uberwachung nur
fur eine gewisse Dauer stattfinden soll und bei digitalen Kanélen, ob der Status (locked/unlocked)
und Paketfehler iberwacht werden sollen.

-

AMA.remote SNMP Manager, g@gl

Dakei  Einstellungen  Werkzeuge  Hilfe

Einstellungen | Log

() Abstimmspeicher:
() Fernsteuerung:

&bgestimmt Bereich  Kanal Frequenz | LMB Modus | Modulation | Empf.Ma.,.
Fulr: iKY 34 575.00 DVE-T  1604M

Untergrenze: Obergrenze: Diff. Status (lockedfunlocked) dberwachen
Pegel |55 0dBLY &0, 0dBuy F PE iiberwachen
MER: v

1d5 Dauer; ~ h * m
CBER. 1e41
VEER o7 |:| | Stark | ‘ Stopp | ‘ Anzeigen

1.1.1.1 AMA suchen
AMA.remoite

SHMHF MANACEMENT S0F TMARE

Laufzeit: 257 | Speichern in Datei: trap20110119.log

Die Ansicht ,Log“ des Werkzeugs ,Uberwachung“ zeigt die Daten, die zwischen AMA.remote und
Messgerat ausgetauscht wurden, aufbereitet in einer Tabelle. Nach dem Start der Uberwachung
wird zunachst der Messempfanger konfiguriert und anschlie@end wird bei Auslésen einer so
genannten Trap-Nachricht durch das Gerat die entsprechende Meldung angezeigt. Des Weiteren
werden der Startzeitpunkt, samtliche Trap-Nachrichten und der Stopzeitpunkt immer automatisch in
einer Log-Datei gespeichert (siehe Kapitel ,Speichern unter®).
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AMA.remote SNMP Manager |Z||E|El

Datei  Einstellungen ‘Werkzeuge  Hilfe
Einstellungen | Log |
Zeitskempel Quell-1P Typ Index = Mame Wert... 5
19.01.2011 1%:06:21  1.1.1.1 0k, 2 PreBER. CBER.=1.00e-5
19.01.2011 1%:06:21  1.1.1.1 0k, 1 MER. MER=29.7dE
19.01.2011 1%:06:21  1.1.1.1 0k, o Lewel L= 55, 3dBuY
19.01.2011 15:06:18  1.1.1.1 Alarm i} Lewel L= 34.6dBuY Lma:
19.01.2011 15:06016 1,111 Alarm 4 PE PE= 49
19.01.2011 15:06016 1,111 Alarm 1 MER. MER=14.3dE MER.
19.01.2011 15:06:15 1,111 Alarm 2 PreBER CBER=4%.73e-4 PreE
19.01.2011 15:06:04  1.1.1.1 set 4 amaflarmstatus konfiguriert
19.01.2011 15:06:02  1.1.1.1 set 4 amadlarmyariable amaPE
19.01.2011 15:08:01 1.1.1.1 set 3 amaalarm3atatus konfiguriert
19.01.2011 15:05:59  1.1.1.1 set 3 amadlarmyariable amaPostBER,
19.01.2011 15:05:58  1.1.1.1 set 2 amadflarmstatus konfiguriert
19.01.2011 15:05:56  1.1.1.1 set z amanlarmyariable amaPreBER, b
< I >
| Tabelle loschen | | Tabelle speichern | | Skop | | Reset AMA | | Einskellungen
1.1.1.1 AMA suchen
AMA.remote
——ENMP MANALEMENT SGF TRARE
Auf EmpFang:1.1.1.2:162 Laufzeit: 3533 | Speichernin Datei: trap20110119.log

Allgemeine Vorgehensweise

Bevor ein Kanal mit dem Messempfanger Uberwacht werden kann, muss das Gerat auf die
entsprechende Frequenz abgestimmt worden sein. Hierfir kann entweder eine Zeile einer
Abstimmspeichertabelle ausgewahlt oder das Werkzeug ,Fernsteuerung“ verwendet werden.

AMA.remote SNMP Manager,

Datei  Einstellungen  Werkzeuge  Hilfe

Einstellungen | Log

(%) Abstimmspeicher:
() Fernsteuerung:

?!:ugestimmt Bereich  Kanal | Frequenz = LME = Modus = Modulation | Empf.Modif,
ir:

Untergrenze: Obergrenze: Diff. Skatus (lockediunlocked) dherwachen

PE Oberwachean

| |
| | | | Dauet; = h ~ m
| | |
| | | | ‘ Skart | ‘ Stopp | ‘ Anzeigen
AMA suchen
— AMA.remote
—— MW MANACEMENT S0F TRARE

Laufzeit: 4690 | Speichernin Dakei; trap20110120.log
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Wenn das Gerat noch nicht abgestimmt wurde, kann mit einer der ,Offnen* Schaltflachen das
entsprechende Werkzeug ausgewahlt werden. Des Weiteren kann selbstverstandlich im Mentpunkt
~Werkzeuge*“ eines der beiden Werkzeuge aktiviert werden.

Abstimmung Uber einen Abstimmspeicherplatz

Durch Auswahl einer Zeile in der Abstimmspeicherliste und anschlieBendem Wechsel in die
Uberwachungsansicht, wird das Geréat entsprechend den Angaben automatisch abgestimmit.

IrM\l\ft.remu:lte SNMP Manager [';J@gr

Datei  Bearbeiten  Einstelungen | Werkzeuge | Hilfe

Fernsteuerung

D Abstimmspeicher e
55 ™ O BlG K analtahelle b DYBC  Z9804M  SR:
56 ™ D BG ) F DWBC  25604M  SR:
57 ™ D BIG Data Log Yiswsr E DYBC  25600AM SR
58 ™ D B | Uberwachung I | ovec eseoam s
58 ™ D BG AT DWBC  25604M  SR:
&0 ™ D BG standard  C63 858,00MHz DWBC  25604M  SR:

VY D standard 52 113,00MHz IWE Z5604M SR
62 ™ D BG standard 53 121,00MHz DWBC  25604M  SR:
£3 ¢ A RiG tandard 54 176, Z5MH IT1 Fm

Es kdnnte sein, dass im Messempfanger eine andere Abstimmspeicherbelegung geladen ist, als die
in der AMA.remote ausgewahlte. Um Sicherzustellen, dass die Abstimmung immer erfolgreich ist,
werden die Parameter der markierten Zeile der Reihe nach an das Messgerat geschickt. Fir diese
Zeit ist die Abstimmspeichertabelle ausgegraut und erst nach erfolgter Abstimmung wird in die

Ansicht ,Uberwachung* gewechselt.

Einstellungen | Log

(%) Abstimmspeicher:
() Fernsteusrung:

Pt!:ugestimmt Bereich  Kanal | Frequenz = LME = Modus  Modulation | Empf,Madif,
Fr: TV 52 113.00 DVE-C  25600AM

In der kleinen, angezeigten Tabelle kann anhand der wesentlichen Parameter, auf welche der
Messempfanger abgestimmt wurde, Gberprift werden, ob die Abstimmung erfolgreich war.

HINWEIS! Wenn bekannt ist, welche Abstimmspeicherbelegung im Geréat geladen ist, geht die
Abstimmung schneller, wenn man die Nummer des gewinschten Abstimmspeicher-
platzes im Werkzeug ,Fernsteuerung“ neben ,Recall:* direkt eingibt.

‘

Die Abstimmung aus dem Werkzeug ,Abstimmspeicher* mit Wechsel in die Ansicht ,Uberwachung’
funktioniert selbstverstandlich auch ohne in der Ansicht ,Uberwachung“ begonnen zu haben. So
kann zum Beispiel nach Programmstart und Verbindung mit einem Messempfanger direkt in den
Anwendungsbereich ,Abstimmspeicher‘ gegangen, dort eine Zeile ausgewanhlt und zu ,Uberwach-

ung“ gewechselt werden.

Abstimmung durch Fernsteuerung
Nach erfolgreicher Abstimmung des Messempfangers im Anwendungsbereich ,Fernsteuerung® kann
in die Ansicht ,Uberwachung“ gewechselt werden.
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EBIX

-

AMA.remote SNMP Manager

Datei  Einstellungen | Werkzeuge | Hife
Fernsteuerung

LOCK  DVBEC Abstimmspeicher BlG MER=3a,3dE
K.analkabelle
TV S2 62.4dBuV
Data Log Viewer
| Uberwachung I AR
Aktualisierung dér Werte alls (hh:mmniss): 00:00:00 Werte aktualisieren
T -~ digtal = B3 +  Kanaltabelle - 3 - 32 -
Frequenz: 113,00MHz DVEC = Z2560AM - 6800 -
Fernspeisespannung:  Aus -
Empfangereinstellungen:  CRL standard +  AGC (Brumm) -

Die Datenabfrage vom Messempfanger muss vor Aktivierung des Werkzeugs ,Uberwachung* be-
endet sein, also in der Statusleiste ,Fertig“ stehen.

Einstellungen | Log

() Abstimmspeicher:
() Fernsteuerung:

Abgestimmt Eereich Kanal = Frequenz | LWE | Modus | Modulakion | EmpF.Modif,
Fr: ™ 52 113.00 DVEB-C  25604M

In der Kkleinen, angezeigten Tabelle werden auch in diesem Fall die wesentlichen Parameter
dargestellt.

10.2.3 Zu uUberwachende Werte

Entsprechend dem Uberwachungsprogramm des Geréts (sieche Bedienungsanleitung des
Messempfangers) kénnen je nach Messbereich verschiedene Messwerte Uberwacht werden.

Bereich Betriebsart Uberwachte GroRen

SAT
ATV Pegel, S/N (nur mit Option S/N)
DVB-S Pegel, MER, CBER, VBER, PE
DVB-S2 Pegel, MER, CBER, LBER, PE

TV
ATV Pegel, S/N (nur mit Option S/N)
DVB-C Pegel, MER, BER, PE
DVB-T Pegel, MER, CBER, VBER, PE
EUDOCSIS Pegel, MER, BER, PE
USDOCSIS Pegel, MER, VBER, PE

FM Pegel

RK Pegel, MER, BER

DAB Pegel, MER, CBER

Des Weiteren kann bei digitalen Kanalen der Status (locked und unlocked) beobachtet werden.

Je nach Abstimmung werden Eingabemdglichkeiten fur die relevanten Messwerte angezeigt.
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Untergrenze: Obergrenze: Diff. [ 5tatus (lockedfunlocked) (berwachen
Pegel
=ae O [ PE tberwachen
MER.
O Dauer: + h - om
BER N
Skart | ‘ Stopp ‘ | Anzeigen

Ein Messwert wird in die Uberwachung mit aufgenommen, wenn ein Grenzwert angegeben wird. Bei
Uberschreitung der Obergrenze oder Unterschreitung der Untergrenze sendet das Messgerét eine
JAlarm“-Nachricht. Sobald der Messwert wieder innerhalb der Grenzen liegt, wird eine ,OKk"-
Nachricht geschickt.

Grenzwerte kénnen als Absolut- oder Differenzbetrag eingegeben werden. Durch Angabe eines
Absolutbetrags ist der Grenzwert, der nicht Uber- oder unterschritten werden darf, eindeutig
angegeben.

Mit Aktivierung der Checkbox unter ,Diff.“ auf Hohe des entsprechenden Messwertes kann ein
Differenzbetrag eingegeben werden. Die mdglichen Eingabewerte entsprechen den Toleranz-
angaben des Uberwachungsprogramms des Geréts (siehe Bedienungsanleitung des Mess-
empfangers).

Messgrofie Differenzbetrag
Pegel 0.1dB — 9.9dB
MER 0.1dB — 9.9dB
S/IN 0.1dB — 9.9dB
BER e+l —e+3

Eine Angabe von beispielsweise 1dB als Untergrenze fir Pegel, MER oder S/N bedeutet, dass das
Messgerat bei Unterschreitung des Messwerts um mehr als 1dB eine Meldung versendet. Die
Differenz bezieht sich auf den letzten Messwert, der vor dem Wechsel zur Uberwachungsansicht
Ubertragen wurde.

Wenn beispielsweise das Gerat gerade im Unlocked-Zustand war, weil das Signal sehr schlecht ist,
sind keine Referenzwerte vorhanden. Dann erscheint eine Fehlermeldung mit der Bitte Absolutwerte
anzugeben.

-

Error, During Set

1 E Es ist kein Referenzwert worhanden um den Differenzwert verarbeiten zu kinnen {schlechtes Signal?). Bitte geben Sie einen Absolutwert an,
.

Der Differenzbetrag fur BER gilt gemeinsam fur BER, CBER, VBER und LBER. Die Angabe e+1 als
Obergrenze bedeutet, dass sich die Bitfehlerrate um den Faktor 10 vergréRern kann, ohne dass der
Alarm anschlagt. Das ,e“ steht fiir Exponent, ein Eintrag von ,1*1071* (fir 1*101) oder ,1x101* (fur
1x10%) ist gleichbedeutend.

Fur Paketfehler (PE, Packet Errors) gibt es keine Grenzwertvorgaben. Sofern der Packet-Error-
Zahler in die Uberwachung aufgenommen werden soll, muss die entsprechende Checkbox aktiviert
werden.

PE Uberwachen

Sobald mindestens ein Paketfehler auftritt, erfolgt eine ,Alarm“-Meldung an die AMA.remote. Liegt
permanent ein Fehler vor, so erfolgt nach 60 Sekunden eine weitere Fehlermeldung. Das bedeutet,
wenn laufend Paketfehler auftreten, wird jede Minute der aktuelle Stand Ubertragen (siehe auch
Bedienungsanleitung des Messempfangers). Eine ,Ok“-Nachricht wird bei der Paketfehler-
Uberwachung nicht geschickt, da ohne Grenzwertangabe das erneute Einhalten von Grenzen nicht
moglich ist.
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Durch Aktivierung der Checkbox neben ,Status (locked/unlocked) Gberwachen wird der Status des
Messempfangers beobachtet.

Status (lockediunlocked) Oberwachen

Andert sich der Status von ,locked” auf ,unlocked* oder umgekehrt, wird eine ,State“-Nachricht mit
einer Angabe zum aktuellen Zustand versendet.

Dauer der Uberwachung angeben

Es besteht die Moglichkeit die Dauer einer Uberwachung anzugeben. Nach Ablauf der ange-
gebenen Zeit werden die Angaben einer Uberwachung im Messgerat wieder geloscht und die
Uberwachung wird damit beendet.

Dauer: 1 - h 30 - m

Die Vorgabe der Uberwachungsdauer kann zuriickgesetzt werden, indem der Wert fiir Stunden und
Minuten jeweils auf null gesetzt wird.

Dauet: 0o - h 0 = m

Selbstverstandlich kann eine Uberwachung ohne Angabe einer Dauer gestartet und nach einer
beliebigen Zeit wieder angehalten werden.

Start einer Uberwachung

Nachdem alle fiir die Uberwachung benétigten Angaben gemacht wurden, wird der Vorgang durch
Anklicken der Schaltflache ,Start” aktiviert.

| Skark ‘ | Skopp ‘ | Anzeigen

Zunachst wird der eigentliche SNMP Manager der AMA.remote gestartet. Hierfir werden die IP-
Adresse des PCs, auf welchem die AMA.remote lauft, der SNMP-Trap-Port und die Engine-ID
bendtigt. In der Regel kann es bei den vorgeschlagenen Werten belassen und mit ,OK* bestatigt
werden. Nahere Informationen zu diesen SNMP-spezifischen Angaben findet man im Dokument
»LANOO1 Application Note Fernsteuerung - SNMP-Remote-Control“.

F

Start Manager @|

PCIP-Adresse: b Port:  |1E2

EnginelD: kwez_electronic SkMPManager

| ox | [ sbbrechsn

Die Darstellung wechselt in die Ansicht ,Log“ und es werden in einer Tabelle die Daten, die
zwischen AMA.remote und Messgerat ausgetauscht wurden, in aufbereiteter Form angezeigt. Wie
bereits erwdhnt wurde, werden diese Daten zusammen mit dem Start- und Stopzeitpunkt auch
automatisch in einer Log-Datei gespeichert (siehe Kapitel ,Speichern unter*).

Die Log-Tabelle

Zunachst wird der Messempfanger fur die Uberwachung konfiguriert. Zu jeder Nachricht, die vom
Gerat empfangen wird, werden ein Zeitstempel und die IP-Adresse des Gerats angezeigt. Der
Nachrichtentyp ist wahrend der Konfiguration ,set, da die entsprechenden Werte im
Messempfanger ,gesetzt‘ (engl. ,set‘) werden. Der Index entspricht der Zeile in einer der drei
SNMP-Trap-Tabellen amaEventTable, amaTrapTable und amaAlarmTable, in denen die
Konfigurationsdaten im Gerét gespeichert werden. Als so genannten Event-Owner erkennt man die
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IP-Adresse des PCs, das bedeutet an diese Adresse schickt das Messgerat die Meldungen. Der
Parameter ,State” wird als Trap-Variable behandelt, alle anderen Messwerte, die liberwacht werden
sollen, als Alarm-Variablen. Eine Konfiguration war erfolgreich, wenn als Status ,konfiguriert®
angegeben wird. An dieser Stelle soll nicht weiter auf die SNMP-spezifischen Details eingegangen
werden. Genauere Informationen zur Konfiguration des Messempfangers Gber SNMP fir eine
Uberwachung und insbesondere zu den SNMP-Trap-Tabellen finden sich im Dokument ,AN0O1
Application Note Fernsteuerung - SNMP-Remote-Control*.

AMA.remote SNMP Manager Q@gr

-

Datei  Einstellungen  wWerkzeuge  Hilfe
Einstellungen | Log

Zeitstempel Quell-IP Tvp Inde:x Marne Wert... ~
21.01.2011 11:14:16  1.1.1.1 set 3 amanlarmstatus konfiguriert

21.01.2011 11:13:54¢  1.1.1.1 set 3 amadlarmVariable  amaPE

21012011 11:13:53  1.1.1.1 set z amadlarmstatus konfigurierk

21.01.2011 11:13:31 1.1.1.1 set 2 amadlarmvariable  amaPreBER
Z21.01.201111:13:30  1.1.1.1 st 1 amaalarmstatus konfigurierk

21.01.2011 11:13:26 1.1.141 set 1 amadlarmVariable  amaMER

21.01.2011 11:13:27  1.1.1.1 set 0 amanlarmstatus konfiguriert

21.01.2011 11:13:24  1.1.1.1 set a amadlarmVariable  amalevel

21.01.2011 11:13:253 1.1.1.1 set ] amaTrapstatus konfigurierk

21.01.2011 1101322 1.1.1.1 set ] amaTrapvariable amastate

21.01.2011 1101321 1.1.1.1 set ] amaEventatatus konfigurierk

21012001 1321 1111 sek 0 amaEventCwner 1.1.1.2

v

< >

| Tabelle |&schen | | Tabelle speichern | | Stop | | Reset ARG | | Einstellungen

1.1.1.1 AMA suchen

AMA.remoite
——SMMF MANACEMENT SGF TRARE
Auf Empfang:1.1.1.2:162 Laufzeit: 3533 | Speichernin Datei: trap20110121.log

Mit ,Tabelle I6schen® wird der angezeigte Tabelleninhalt geléscht. Der Inhalt der Log-Datei (siehe
Kapitel ,Speichern unter®) wird davon nicht beeinflusst. In der Log-Datei werden in erster Linie die
reinen SNMP-Nachrichten gespeichert. Da diese Angaben aber unter Umstéanden zu ausfihrlich
sind, besteht mit ,Tabelle speichern® die Moglichkeit die dargestellte Tabelle als XML-Datei zu
speichern. Eine XML-Datei kann, mit einem Tabellenkalkulationsprogramm ge6ffnet und bearbeitet
werden, welches XML-Dateien verarbeiten kann.

A, B C D E F [E]
1 Zeitstempel Quell-IP Typ  Index Name Wert...
2 21.01.2011 11:14:36 1.1.1.1 Ok 2 FreBER BER«1.00e-8
3 21.01.2011 11:14:34 11110 Alarm 2 FreBER BER=2.00e-7 PreBERmax:=1.00e-07
4 21.01.2011 11:14:33 1111 Alarm 3 FE FE= 1108
5 | 21.01.2011 11:14:16 1.1.1.1 set 3 amahlarmStatus konfiguriert
6 | 21.01.2011 11:13:54 1.1.1.1 set 3 amadlarmariable amaPE
7 21.01.2011 111353 1.1.11 set 2 amaAlarmStatus kaonfiguriert
g8 | 21.01.2011 11:13:31 1.1.1.1 set 2 amadlarmyariable amaPreBER
9 | 21.01.2011 11:13:30 1.1.1.1 set 1 amaAlarmStatus konfiguriert
100 21.01.2011 11:13:28 1.1.1.1 set 1/ amadlarmyariable amalER
11 21.01.20011 11:13:27 1.1.1.1 set 0 amahlarmStatus konfiguriert
12| 21.01.2011 11:13:24 1.1.1.1 set 0 amadlarmyariable amalevel
13| 21.01.2011 11:13:23 1.1.1.1 set 0 amaTrapStatus konfiguriert
14| 21.01.2011 11:13:22 1.1.1.1 set 0 amaTrapVariable amaState
15 21.01.20011 111321 1.1.1.1 set 0 amaEventStatus konfiguriert
16 21.01.2011 111321 1.1.1.1 set 0 armaEvent Dwner 1.1.1.2
17
A0

Wie bereits in Kapitel ,Zu (iberwachende Werte* erwahnt, wird vom Messempfanger bei Anderung
des Zustands von locked zu unlocked oder umgekehrt eine ,State“-Meldung verschickt. In der Log-
Tabelle wird der Nachrichtentyp demnach mit ,State” angezeigt. Des Weiteren heil3t der Uberwachte
Messparameter ,State“ und dieser Name wird ebenfalls dargestellt. Als Letztes wird bei einer
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~State“-Meldung noch der aktuelle Zustand (UNLK oder LOCK) mitgeliefert und in die Log-Tabelle
eingetragen.

Zejtstempel Quell-1P Typ | Index = Mame Wert.,., ~
21.01.2011 12:39:05 1.1.1.1 Ok ul Lewel L= 62.8dBuy

21.01.2011 12:39:05  1.1.1.1 Stake 0 Stake LOCK

21.01.2011 12:38:56 1111 Alarm 0 Level L= 47.5dBu Lmax:=66.0dBuy  Lmin:=62,5dBuY
21.01.2011 12:38:56  1.1.1.1 State 0 State LIMLE,

Bei Unter- oder Uberschreiten eines vorgegebenen Grenzwertes wird eine ,Alarm“-Meldung
gesendet. Neben diesem Nachrichtentyp wird aul3erdem der Name des zu Uberwachenden
Messwerts (beispielsweise ,Level“ fur Pegel), der aktuelle Wert und je nach Vorgabe die Unter-
und/oder Obergrenze dargestellt. Sobald sich der Messwert wieder innerhalb der vorgegebenen
Grenzen befindet, erscheint eine ,,Ok“-Meldung mit dem nun aktuellen Wert.

Um eine Uberwachung zu beenden steht die Schaltflaiche ,Stop“ zur Verfiigung. Alle wéahrend der
Konfiguration vorgenommenen Eintrage in die SNMP-Trap-Tabellen des Messempfangers werden
hiermit geldscht.

Zeitstempel Quell-IP Tvp Inde:x Marne Wert... -~
21.01.2011 12:59:59  1.1.1.1 sek 0 amaEventStatus zuriickgesetzt
21.01.2011 12:59:59  1.1.1.1 sek 0 amaTrapStatus zuriickgesetzt
21.01.2011 12:59:58  1.1.1.1 sek 3 amaalarmstatus zuriickgesetzt
21.01.2011 12:59:58  1.1.1.1 sek 2 amaalarmstatus zuriickgesetzt
21.01.2011 12:59:57  1.1.1.1 sek 1 amaalarmstatus zuriickgesetzt
21.01.2011 12:59:57  1.1.1.1 sek 0 amadAlarmstatus zuriickgesetzt

Beispielsweise fiir den Fall das der PC abstiirzte, wéhrend eine Uberwachung mit der AMA.remote
lief und damit die Konfiguration des Geréats nicht sachgerecht zuriickgesetzt werden konnte, gibt es
die Schaltflache ,Reset AMA®. Hiermit werden alle Eintrage in den SNMP-Trap-Tabellen eines
Messempfangers geloscht, auch solche die moglicherweise von einem anderen SNMP-
Management Programm vorgenommen wurden. Aus diesem Grund erscheint vor Ausfiihrung des
Reset eine Abfrage, ob die Aktion wirklich durchgefuhrt werden soll.

-

Maglicher Datenverlust

Sind Sie sicher, dass Sie allz Uberwachungseinstelungen des Geréts laschen waollen?
. Bitte beachten Sie, dass auch Einstellungen, die won anderen Managern vorgenommen wurden, hiermit geléscht werden,

(o4 ] [ Abbrechen

Datei
In der Menlileiste befindet sich an erster Stelle das Aufklappmeni ,Datei®.

@

AMA.remote SNMP Manager
Dakei | Einstellungen  wwerkzeuge  Hife

Speichern unker, .

Beenden

10.3.1 Speichern unter

Wenn vor dem Start einer Uberwachung kein Speicherplatz fur die Log-Datei angegeben wurde,
wird sie automatisch im Installationspfad der AMA.remote gespeichert. Dieser Pfad lautet
beispielsweise ,C:\Programme\AMAremote\“. Soll die Log-Datei in einem anderen Verzeichnis
gespeichert werden, kann dieser Pfad mit ,Speichern unter...“ angegeben werden.

Der Dateiname lautet automatisch ,trapJJJIMMTT.log“ mit ,JJJJ* fir die Jahreszahl, ,MM® fiir den
Monat und ,TT“ flir den Tag. Dieser vorgeschlagene Dateiname kann jedoch verandert werden. Die
Dateiendung ,log“ kennzeichnet die Log-Datei und es handelt sich um eine gewdhnliche Textdatei,
die mit einem Texteditor getffnet werden kann.
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B trap20110121.log - Editor

Datei Bearbeiten Format  Ansicht  #

Trap Type: LogStart

Time Receiwed: 21.01.2011 11:13:19

Trap Type: TrapMessage

Time Receiwed: 21.01.2011 11:14:33

Description:

SHMP Wersion: One

Origin IP Address: 1.1.1.1

Agent IP:1.1.1.1

Community: public

SpeciticTrap: 3 (Alarm)
aman]armIndex: 3
ama®larmvariable: 1.3.6.1.4.1.35128.1.2.7 {PE)
amatlarmvalue: PE= 1108

|

Der Dateiname, unter welchem die Log-Daten gespeichert werden, wird in der Statusleiste
angezeigt.

|ILaufzeit: 2303 | Speichernin Datei: trap20110121.Jog Il

10.4  Einstellungen

Uber die Meniileiste kann das Aufklappmenii ,Einstellungen® aktiviert werden. Hier sind die Einstell-
mdglichkeiten fir die Dateniibertragung zusammengefasst.

AMA.remote SNMP Manager, |Z”E|E|

Datei | Eimstellungen | ‘Werkzeuge  Hilfe

Ubertragungsparameter

AMA hinzufligen

Einskel

1 |

Die Untermenupunkte entsprechen denen in der Ansicht ,Fernsteuerung®, deshalb soll an dieser
Stelle auf das Unterkapitel ,Einstellungen“ im Kapitel ,Anwendungsbereich Fernsteuerung“ ver-
wiesen werden.

AMA.remote V00.05



Kapitel 11 - Anwendungsbereich Langzeitmessdatenaufzeichnung 51

Kapitel 11

Anwendungsbereich Langzeitmessdatenaufzeichnung

111

Darstellung

Der Aufruf des Werkzeugs ,Langzeitmessdatenaufzeichnung” fuhrt zur Darstellung des entsprech-
enden Anwendungsbereichs im Programmfenster. Wie bereits erwahnt wurde kann diese Funktion
nur nach Freischaltung der SNMP-Schnittstelle im AMA 310 verwendet werden (siehe Kapitel ,Ver-
bindungsaufbau®). Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Messempfanger und PC mit
AMA.remote kdnnen bis zu funf Kanéle beziehungsweise Frequenzen beobachtet werden.

In der Ansicht ,Einstellungen“ kann unter ,Recall:* fir jede der bis zu funf Messungen der
gewtlnschte Abstimmspeicherplatz angegeben werden. Der Inhalt des Abstimmspeicherplatzes wird
mit ,Check® Uberprift, da dann beim Messempfanger der entsprechende Speicherplatz aufgerufen
wird. In einer kleinen Tabelle unterhalb werden zur Kontrolle die wesentlichen Parameter des Kanals
dargestellt, auf welchen abgestimmt wurde. Des Weiteren kann in dieser Ansicht das Messintervall
und falls gewiinscht die Dauer der Messung(en) angegeben werden.

AMA.remote SNMP Manager g@@l |

Datei  Einstelungen  Werkzeuge  Hilfe
Einstellungen | 20110201 mi.csv | 20110201 _m2.csv | 20110201 m3.csv | 20110201_m4.csv | 20110201_mS.csv
Recall: Interwal: 0 $h30 % ma0 o s
Mess, 1 10
Daier: 20 % do0 & h
Mess, 2! 30
Mess, 3 36
Mess, 4 37
Mess, 5 17 | Stark | | Stopp
Recall Status Bereich kKanal Frequenz Maodus Madulation
LioZE T 52 113.00 DVE-C Z5604M
< >
1.1.1.1 AMA suchen
AMA.remoie
————EMMP MANACEMENT S0F TRMARE
Fertig, Laufzeit: 372 | Speichernin Datei; 20110201

In den weiteren Registerblattern werden die Messwerte grafisch dargestellt. Die Messdaten werden
wahrend einer Messreihe in CSV-Dateien gespeichert, deren Namen als Bezeichnung der
Registerblatter angezeigt wird. In jeder Ansicht kdnnen einer kleinen Tabelle die wesentlichen
Parameter der Messung enthommen werden. Die jeweiligen Messwerte werden in Diagrammen
dargestellt.
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AMA. remote SNMP Manager,

Datei  Einskellungen  Werkzeuge  Hilfe

Einstellungen | 200110601 _mi.csv | 20110601 _m2.csy | 20110601 _m3.csy 20110601_m4.csv|20110501_“'15-'25\"

Recal Skatus Bereich Kanal Frequenz Mo ™
™ 52 113.00 DVE
< | ¥
10:44:05 : 61,4
PeqeldEuY
el | | ] | T8l o,
I R s s
= o
09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 0
MER B 10:44:05 : 37,7 R
I:l F%*Hj_ 7
| | [ [ | [ | =) 4
09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00
BER. : : : 1D:44:D|5: :ILe—DDB : — 1e-002 v
’—‘ BinA suchen
AMA.remote
———— LM HANACEMENT SOF TRARE

Fertig. Laufzeit: 217

Durch Aktivieren von ,Details“ neben einem Diagramm wird ein weiteres Programmfenster geoffnet.
Dieses Fenster dient der Auswertung einer Messreihe. Es kann ein Grenzwert angegeben werden
und die Messwerte kdnnen dahingehend untersucht werden. Neben weiteren Angaben in dieser
Ansicht werden am unteren Ende des Fensters in einer Tabelle die ausgewéhlten Daten angezeigt.

Pegel/dByV FEX
Drucken...
~
teszparameter: F
Recall Status Bereich K.anal Frequenz hodus
17 ™ 52 112.00 DvEB-C
£ | >
Anfangszeitpunkt: |U1.DE.2D11 08:05:06 | Gesamtzahl: 307
Endzeitpunkt; [01.08.20111311:05 |
08:39:05: 61,2 - &2
e T |
=l
' o
a]a] | 5 | o0
08:30:00 09:00:00 (9:30:00 10:00:00 10:30:00
Grenzwert:
Avziahl: ) Alle Werte () Werte kleiner und gleich Grenzwert
Anzahl; () Wwerte groPer und gleich Grenzwert () Fehlende/unlocked ‘Werte
Zeit Pegel/dBph s
01.06.2011 « B1.2
01.06.2011 08:50:05 E1.2 2
—
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Allgemeine Vorgehensweise

Um eine Langzeitmessdatenaufzeichnung durchfilhren zu kénnen, muss die Abstimmspeicherbe-
legung des Messempfangers bekannt sein. Die Speicherbelegung kann vom Messempfanger auf
einen USB-Stick exportiert und mit der AMA.remote importiert werden (siehe Kapitel ,Import einer
Abstimmspeicher-Datei). In der Programmansicht ,Abstimmspeicher” kénnen somit fir eine
Messdatenaufzeichnung geeignete Speicherplatze bestimmt werden.

Bevor einzelne oder mehrere Kandle beobachtet beziehungsweise eine Messdatenaufzeichnung
vorgenommen werden kann, missen die gewlnschten Abstimmspeicherplatze angegeben und
Uberpruft werden.

AMA.remote SNMP Manager, E| El E|

Datei  Einskellungen  Werkzeuge  Hilfe

Einstellungen |Logl logz | Log3 | Logd | Logs

Recall: Inkerval: 0 & hao L m 5 o s

Mess. 1: 10 Check
Drauer: 1] = do = h

Mess, 21 | Check |
Mess, 3: Check
Mess, 4 Check
Mess, 5t Check | Start | ‘ Stapp
Recall Skatus Bereich kanal Frequenz Madus
_ T 25 503,25 ATY
< | >

1.1.1.1 AMA suchen
AMA.remote
e S P WANAGEMEM T SO TRARE

Fertig. Laufzeit: 3737

Wenn die Angabe eines Abstimmspeicherplatzes nicht durch Aktivieren von ,,Check® verifiziert wird,
erscheint eine Fehlermeldung beim Start der Messreihe.

r

Error Missing Check

] "j Bitte (berprifen Sie die 1. Recall Angabe durch Klicken der "Check-5chaltflache,
L]

Waéhrend der Abstimmung des Messgerats werden die Steuerelemente deaktiviert. Der Mess-
empfanger wurde erfolgreich abgestimmt, wenn in der Statusleiste ,Fertig“ erscheint. Die Angaben
in der Tabelle sind dann aktuell.

Recall:
Mess, 1: Check
Mess. 2 | | I “herk I

Die Uberpriifung der Abstimmspeicherplatzangabe erfolgt, da unter Umstanden eine andere
Abstimmspeicherbelegung im Messempfanger geladen ist, als vom Benutzer erwartet wird. Durch
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11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.24

Kapitel 11 - Anwendungsbereich Langzeitmessdatenaufzeichnung

die Darstellung der wesentlichen Messparameter in der Tabelle kann kontrolliert werden, ob es sich
um die gewiinschten Parameter handelt.

In seltenen Fallen kann das Messgerat den Abstimmspeicherplatzaufruf nicht korrekt ausfiihren,
beispielsweise aufgrund eines Ubertragungsfehlers. Dann muss die Speicherplatznummer ein
zweites Mal eingegeben und erneut ,Check® aktiviert werden. Wahrend der Messung werden die
hier erhaltenen Messparameter mit den empfangenen Werten verglichen und bei Unstimmigkeiten
automatisch wiederholt abgefragt. Deshalb ist es wichtig, dass die Messparameter in der Tabelle auf
ihre Richtigkeit hin Gberpruft werden.

Messreihe fur einen Kanal

Wenn nur ein Kanal beobachtet werden soll, wird das Messgerat einmal zum Startzeitpunkt abge-
stimmt und im Folgenden werden zu jedem Messintervall lediglich die Messwerte abgefragt. Das
fuhrt zu einer Zeitersparnis gegeniiber Messreihen mit mehreren Kanélen, zwischen denen umge-
schaltet werden muss. Deshalb betragt das minimal mégliche Intervall hier 5s.

Inkervall: O 2 hao £ mb5 e

Des Weiteren kann parallel zur Langzeitmessdatenaufzeichnung von einem Kanal, dieser Kanal mit
dem Werkzeug ,Uberwachung® beobachtet werden (siehe Kapitel ,Anwendungsbereich
Uberwachung®). Es wird empfohlen zunichst das Messgerat fiir die Uberwachung zu konfigurieren
und anschlieRend eine Messdatenaufzeichnung zu starten. Da im Messgerat der Kanal nicht
umgeschaltet wird, lauft die Uberwachung weiter. Wéahrend in der Uberwachungsansicht jede
auftretende Grenzwertliberschreitung angezeigt wird, lauft im Hintergrund die Aufzeichnung der
Messwerte mit dem angegebenen Intervall. Auf diese Weise kénnen sowohl seltene Storfalle wie
auch langfristige Tendenzen beobachtet werden.

Messreihe fir zwei bis finf Kanale

Fur die Aufzeichnung der Messwerte mehrerer Kanéle wird der Messempféanger vor jeder Messung
abgestimmt und anschlieRend werden die Messwerte abgefragt. Dieser Vorgang kann vor allem bei
digitalen Kanélen einige Sekunden dauern. Deshalb betragt das minimal mégliche Intervall hier 30s,
eine Messung bei funf digitalen Kanalen kann allerdings etwa eine Minute dauern.

Inkerval: 0 2 ho £ m 30 & s

Dauer einer Langzeitmessdatenaufzeichnung angeben

Es besteht die Mdglichkeit die Dauer einer Messdatenaufzeichnung anzugeben. Nach Ablauf der
angegebenen Zeit wird die Aufzeichnung automatisch beendet.

Dauer: 1] £ dao % h

Die Vorgabe der Aufzeichnungsdauer kann zuriickgesetzt werden, indem der Wert fur Tage und
Stunden jeweils auf null gesetzt wird. Eine Messdatenaufzeichnung kann auch ohne Angabe einer
Dauer gestartet und nach einer beliebigen Zeit mit der Schaltflache ,Stopp*“ wieder angehalten
werden.

Speicherbedarf

Fur eine digitale Messung mit Messwerten fiir beispielsweise Pegel, MER, CBER, VBER und PE
ergibt sich ein Speicherbedarf von etwa 50Byte. Je nach Anzahl der Messungen, die sich durch die
Angabe von Intervall und Dauer ergibt, muss fir die Messreihen gentigend Speicherplatz zur
Verfligung stehen.

Wie bereits erwéhnt wurde, werden die Messdaten wahrend einer Messreihe in CSV-Dateien
gespeichert. Dieses Dateiformat wurde gewahlt, da die Dateien dadurch auch mit herkdmmlichen
Tabellenkalkulationsprogrammen gedéffnet werden kdnnen. Allerdings darf die Anzahl der Zeilen
einen Wert von 65536 nicht Uberschreiten. Aus diesem Grund erscheint ab einer Anzahl von 65000
Messungen eine Meldung mit der Bitte eine neue Messreihe zu beginnen. Damit bleibt gentigend
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Zeit eine Messreihe zu beenden und eine neue mit einem anderen Dateinamen zu starten. Auf diese
Weise kann gewébhrleistet werden, dass die Dateien fiir andere Programme lesbar sind.

r

Mogliche Dateiprohleme

i Die Dateifen) kinnte(n) zu grofd fir Tabelenkalkulationsprogramme werden,
Bitte halten Sie die Aufzeichnung an und starten Sie erneut mik ginem anderen Dateinamen.

Start einer Messreihe

Nachdem die Angaben fur die zu verwendenden Abstimmspeicherplatze, das Messintervall und
eventuell die Messdauer gemacht wurden, wird die Messreihe durch Anklicken der Schaltflache
~otart“ angestofRen.

Skart Stopp

Sofern Uber den Menupunkt ,Speichern unter...“ noch kein Speicherort fiir die Messdatei(en) ange-
geben wurde (siehe Kapitel ,Speichern unter®), erscheint eine entsprechende Meldung und das
~Speichern unter” - Fenster wird gedffnet.

‘!4) Bitte geben Sie zuerst einen Dateipfad an, unter dem die aufgenommenen Daten gespeichert werden sollen,

Sobald der Dateipfad bekannt ist, startet die Langzeitmessdatenaufzeichnung. Nach Erhalt der
Messwerte flr einen Kanal wechselt die Ansicht zu den entsprechenden Diagrammen.

Die Messdaten
Je nach Messbereich werden verschiedene Messwerte abgefragt.

Bereich Betriebsart Messbare Grél3en

SAT
ATV Pegel, S/N (nur mit Option S/N)
DVB-S Pegel, MER, CBER, VBER, PE
DVB-S2 Pegel, MER, CBER, LBER, PE

TV
ATV Pegel, S/N (nur mit Option S/N)
DVB-C Pegel, MER, BER, PE
DVB-T Pegel, MER, CBER, VBER, PE
EUDOCSIS Pegel, MER, BER, PE
USDOCSIS Pegel, MER, VBER, PE

FM Pegel

RK Pegel, MER, BER

EMI Feldstarke (FS)

DAB Pegel, MER, CBER

In einer einzeiligen Tabelle werden die wesentlichen Messparameter und der letzte erhaltene Status
(locked oder unlocked) einer Messung beschrieben. Die Messdaten werden in Diagrammen darge-
stellt. Links von jedem Diagramm werden jeweils der Messwerttyp und der letzte erhaltene Wert in
einem Textfeld angezeigt. Durch Klicken in das Diagramm wird ein Cursor, reprasentiert von einem
roten Strich, auf den nachstgelegenen Datenpunkt gesetzt. Oberhalb des Cursors stehen der Mess-
zeitpunkt und der Messwert des ausgewahlten Datenpunkts.

AMA.remote V00.05



56 Kapitel 11 - Anwendungsbereich Langzeitmessdatenaufzeichnung

Einstellungen | 20110602_ml.csv |Log2 | Log3 | Logt | Logs
Recall Status Bereich Kanal Frequenz M
39 LioCK TV 34 575.00 DE
hS ¥
15:22:36 : 60,1
Peqgel/depty B} 52
60,5 =g suu e, SynsssgtaSgi-nas --'_---:I
H -,
Dietails 15:21:00 15:22:00 15:23:00 15:24:00 15:25:00 '
15:22:36 : 29,8
MER.fdE 5] 1
3a === e el = —r - 30
- 3 5
Cietails 15:21:00 15:22:00 15:23:00 15:24:00 15:25:00
15:22:36 : 1,00e-006
CBER m T — Tle002

Der dargestellte Diagrammausschnitt kann horizontal und vertikal vergrofRert werden indem mit ge-
drickter linker Maustaste die Maus verschoben wird. Der Ausschnitt wird wieder verkleinert indem
das kleine Minuszeichen neben dem Balken zum Verschieben des Bereichs aktiviert wird.

81
|

—— |L~}=------ - 61

] 4] i o |
15:21:00 15:21:30 152200 152230 152300 152330

4 |k |@

Sobald ein Messwert hinzukommt, wird der Diagrammausschnitt automatisch nach rechts ver-

schoben. Auf diese Weise kdnnen auch bei vielen Messwerten die letzten Werte laufend detailliert
betrachtet werden.

11.2.7 Details zu einem Messwerttyp

Durch Aktivieren von ,Details“ neben einem Diagramm wird ein weiteres Programmfenster gedffnet.
Auch hier werden in einer einzeiligen Tabelle die wesentlichen Messparameter der Messung
beschrieben. Des Weiteren werden der erste und der letzte Zeitpunkt einer Messung in dieser
Messreihe und die Gesamtzahl der Messwerte angegeben.

=
Pegel/dBp¥
Drucken, ..
A
Meszparameter:
Recall Statusz Bereich K.anal Frequenz | Modus t adulation LME | Symbolrate
v 52 11300 DVBL  25604M £300
< >
Anfangszeitpunkt: |UT.UE.2DT1 08:05:06 | Geszamtzahl: 307
Endzeitpunkt: |D1.DB.2EI11 1311.08 |

Auch hier werden die Messdaten in einem Diagramm dargestellt und durch Klicken in das Diagramm

wird ein Cursor auf den nachstgelegenen Datenpunkt gesetzt. Der dargestellte Diagrammausschnitt
kann ebenfalls horizontal und vertikal vergro3ert werden.

Des Weiteren kann unterhalb des Diagramms ein Grenzwert angegeben werden. Durch Bestatigung
der Eingabe mit der ,Enter- oder der ,Return®-Taste erscheint eine rote, horizontale Linie im
Diagramm. Diese Linie wird auch im Diagramm des Messwerttyps im Hauptfenster angezeigt.
AuRerdem wird der angegebene Grenzwert in der Messdatenaufzeichnungsdatei mit abgespeichert
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und bei Offnen der Datei erneut dargestellt. Durch Entfernen des Grenzwerts verschwindet die rote
Linie wieder.

[l L1 ? 43
'l_.n.]_' ’ aal ﬂ"? 'y | a7
¥|
09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00
Grenzwert;

Im Bereich unterhalb des Grenzwerteingabefelds kann zur Auswertung der Messwerte eine Auswahl
getroffen werden. In einem Textfeld wird die Anzahl der Messwerte angegeben, fir welche die
Auswahl zutrifft. In der Tabelle unterhalb des Bereichs werden die entsprechenden Messwerte mit
dem jeweiligen Messzeitpunkt aufgelistet.

Grenzwert: |61.2

Auzwahl O Allewerte () Werte kleiner und gleich Grenzwert

Anzahl: () werte griPer und gleich Grenzwert () Fehlende/unlocked Werte

Zeit Pegel/dBph -~
01.06.2011 0 1 £1.2
01.06.2011 08:50:05 £1.2
01.06.2011 09:00:03 £1.2
01.06.2011 09:03:058 £1.2
01.06.2011 09:04:05 £1.2
01.06.2011 09:05:05 £1.2 2

Entsprechend dem Menupunkt im Hauptfenster gibt es auch im Fenster zur Auswertung der
Messwerte die Mdglichkeit zu Drucken (siehe Kapitel ,Drucken®).

Pegel/dBpV

Drucken. ..

Seite einrichten

Druckyarschau

Bereich K

Thi Il

Drucken

Dabei wird der gesamte Inhalt der Tabelle entsprechend der getroffenen Auswahl ausgedruckt. Fur
den Fall, dass nicht alle Tabellenzeilen gedruckt werden sollen, besteht die Méglichkeit im ,Drucken”
- Fenster die gewiinschte Anzahl an zu druckenden Seiten anzugeben.
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Langzeitaufzeichnung

Recall |Status [Bereich  (Kanal |Frequenz Modus | Modulation LNB | Symbolrate Empf.Modif. Tontréger

17 TV 52 113.00 DVB-C 256040 6900

Pegelfdeyy
11:03:03 :61,3

09:00:00

10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00

Grenzwert:61,2
Anfangszeitpunkt:01.06,2011 08:05:06
Endzeitpurkt:01.06.2011 13:11:05
Gesarrizahl:307

Auswahl: Werte kleiner und deich Grenzwert

Anzahl:21

2eit Pegel/dByv
01.06.2011 08:39:05 61.2
01.06,2011 0:50:05 61.2
01.08.2011 0S:00:03 61.2
01.06.2011 09:03:05 61.2
N1.06.2011 09:04:05 Bl

Die Auswertung wird mit Schliefen des Fensters beendet und kann beliebig oft, sowie wéhrend
einer Messung, durchgefuihrt werden. Wéahrend einer Messreihe werden allerdings nur die Daten
zum Zeitpunkt des Offnens der Detailansicht beachtet. Hinzukommende Messwerte werden in
diesem Fall jedoch im Hauptfenster weiterhin behandelt.

Datei
In der Menuleiste befindet sich an erster Stelle das Aufklappmenu ,Datei“.

AMA.remote SNMP Manager

Datei | Einstellungen  Werkzeuge — Hilfe

GFfrien

g Log4 Logs
Speichern unker. .. ol 2 ol
Drucken... 3

Interval: 0 = ho £ m 5 & s

Beenden - - -
I Tl T

Offnen

Der Meniipunkt ,Offnen” aktiviert das ,Offnen“-Fenster und es kénnen bis zu funf Langzeitmess-
datenaufzeichnungsdateien gleichzeitig gedffnet werden. Eine Aufzeichnungsdatei hat die
Dateiendung ,.csv‘. Um mehrere Dateien zusammen zu 6ffnen, werden die Dateien im ,Offnen‘-
Fenster durch Dricken der Steuerungs- oder Umschalttaste und Anklicken der gewilnschten
Dateinamen ausgewahlt.

Der jeweilige Dateiname wird, wie wahrend einer Messung, als Bezeichnung des entsprechenden
Registerblatts angezeigt. Die Dateien einer Messreihe besitzen immer den gleichen Namen und
jeweils die Endung ,,_mx*, wobei ,x“ fir die Nummer der Messung eins bis funf steht.

Speichern unter

Mit ,Speichern unter...“ wird das entsprechende Fenster gedffnet. Damit kann ein Speicherort und
ein Dateiname angegeben werden. Der angegebene Dateiname wird in der Statusleiste angezeigt.

IFertig. Laufzeit; 2317 | Speichernin Dateir 20110201 I
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Dem angegebenen Dateinamen wird fiir jede Messung automatisch ,_mx“ angehéangt, wobei ,x* flr
die Nummer der Messung steht. Wie bereits erwahnt wurde, wird der vollstandige Dateiname fir
jede Messung als Bezeichnung des entsprechenden Registerblatts angezeigt.

Einstellungen | 200110201 _rnl.csy | 20010201_m2.csv | 20110201 _m3.csy | 20110201 _m4,csy | 20110201 _mS.csv |‘

Eine Aufzeichnungsdatei kann bei Bedarf mit einem Tabellenkalkulationsprogramm gedffnet
werden. Eventuell muss beim Offnen der Datei als Trennzeichen ,Semikolon“ angegeben werden.
Im Dateikopf werden unter anderem die Messparameter und Messwerttypen sowie, falls
vorgegeben, Grenzwerte dargestellt. AnschlieBend folgen die Messwerte mit Messzeitpunkt. Der
Status ,1° bedeutet ,locked” und ,0* entsprechend ,unlocked*.

A B © D F G H | J K

1 [AMASI0 1

2 Recall Status Bereich Kanal Modus  |Modulation  |[LNB | Symbolrate  Empfhodif.  Tontrdger
3 17 T 52 DWB-C | 25B0AM B500
4

5 |Zeit Pegel/dBpy  SM/dB / MER/AB Pre BER Status
6 |Limit 61,2 35 100E-07 21

7 | 01.06.2011 08:05:06 615 375 1/00E-08 0 1
6 | 01.06.2011 08:06:03 61,5 37,7 1/00E-08 0 1
9 | 01.06.2011 08:07:03 614 375 1,00E-08 0 1
10| 01.06.2011 05:08:03 614 374 1,00E-08 0 1
11| 01.05.2011 08:03:03 61,5 375 1,00E-08 0 1
12| 01.06.2011 05:10:03 614 377 1/00E-08 0 1
13| 01.06.201108:11:03 61,4 376 1,00E-06 0 1
14 | 01.06.2011 05:12:08 61,5 377 1/00E-08 0 1
15| 01.06.201108:13:05 61,4 37,2 1,00E-08 0 1
16 | 01.08.2011 05:14:08 614 376 1,00E-08 0 1
17| 01.06.2011 08:15:03 614 375 1,00E-0B 0 1
18| 01.08.2011 08:16:03 614 377 1/00E08 0 1
19| 01.06.201108:17:05 61,4 376 1,00E-08 0 1
20| 01.06.2011 08:18:03 614 375 1/00E08 0 1
21| 01.08.2011 08:19:05 61,4 376 Z00E08 0 1
22| 01.06.2011 08:20:03 614 373 1/00E08 0 1
23| 01.08.2011 08:21:05 614 37,3 1,00E-08 0 1
24| 01.06.2011 08:22:03 614 375 1/00E-08 0 1
26| 01.08.2011 08:23:05 614 376 1,00E-08 0 1
26| 01.06.2011 08:24:05 61,3 374 1,00E-08 0 1
27 | 01.08.2011 08:25:05 614 379 1/00E08 0 1
28| 01.06.2011 08:26:05 614 375 1/00E08 0 1
28 | 01.08.2011 08:27:03 61,5 376 1,00E08 0 1
30 01.06.2011 08:28:05 61,5 375 1,00E-06 0 1
31 01.08.2011 08:29:05 614 375 1/00E08 0 1
32| 01.06.2011 08:30:05 61,5 376 1,00E-08 0 1
33| 01.08.2011 08:31:03 61,5 377 1/00E-08 0 1
34| 01.06.2011 08:32:05 614 375 1,00E-0B 121 1
=4 01 02 9019 02 = £1 4 1 00E [ 19E 1

Einstellungen

Uber die Meniileiste kann das Aufklappmeni ,Einstellungen® aktiviert werden. Hier sind die Einstell-

maoglichkeiten fur die Datentbertragung zusammengefasst.

-

AMA.remote SNMP Manager,

Datei | Einstellungen | Werkzeuge  Hilfe
Ubertragungsparameter
Einstel
AMA hinzufdgen
| —

Die Untermenlpunkte entsprechen denen in der Ansicht ,Fernsteuerung®, deshalb soll an dieser
Stelle auf das Unterkapitel ,Einstellungen“ im Kapitel ,Anwendungsbereich Fernsteuerung“ ver-

wiesen werden.
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