SOFTWARE HISTORY

Ab Softwarestand V.01
(Version)

erster Auslieferungszustand

V.02 - Option HEVC-Decoder
- DiSEqC-Skript zur Programmierung von Multischaltern
- Bildschirmkopie um Dateiname und Erstellungszeitpunkt erweitert
- WLAN-Passwort mit Sonderzeichen-Unterstiitzung
- WLAN-Verbesserungen
- Unterstutzung Kyrillischer Zeichensatz
- Verbesserte Unterstlitzung von Unicable- und Jess Schalter
- HEVC Dekoder updatebar

V..03 - Kanalsuche Blind Scan
- Option DRA Audiodekoder
- Multischalter flir Unicable/Jess: Konfigurierbare Startup Zeit
- Erweiterung Kanaltabelle: D-Kanale

V.04 - Integration einer WIFI-REST-Schnittstelle

V..05 - Verbesserungen WIFI-REST-Schnittstelle
- Verbesserungen Unicable/Jess
- Bugfixes im SAT-Bereich
V.06 - Untersltzung PLS und MIS bei SAT (mit entsprechender Hardware)
- Verbesserungen bei Datalogger im SAT-Bereich
- Analyzerstart beschleunigt
- Verbesserungen beim Auslesen von Scheibenfrequenzen



As of software version
(version)

V.01

First version

V.. 02

Option HEVC-Decoder

DiSEqC-Script for programable channel routers
Hardcopy extended for filename and time stamp
special characters of passphrase

WLAN Bugfixes

Support of kyrillic fonttype

Improved support of UNICABLE- and JESS switches
HEVC decoder update-able

V..03

Channel search Blind Scan

Option DRA audiodecoder

Multiswitches Unicable/JESS: configurable startup time
Channel tables extended: D-Channels

V..04

Integration of a WIFI-REST-Interface

V..05

V..06

Improvements WIFI-REST-Interface

Improvements Unicable/Jess

Bugfixes in SAT range

Support PLS and MIS in SAT range (depends on hardware)
Improvements datalogger in SAT range

Analyzer startup accelerated

Improvements when reading user bands



